Die Konformitat mit den Qualitatsan-
forderungen dieses Produkts wird
durch die C€-Kennzeichnung c €
bescheinigt, die am Produkt
angebracht ist.

Wir méchten Sie darauf hinweisen, daR folgende Aktionen die oben
bescheinigte Konformitat und die Eigenschaften des Produkts beeintréchtigen
kdnnen:

*  Falsche Stromversorgung;

» Installations- oder Bedienungsfehler bzw. Nichtbeachtung der Hinweise
in der Bedienungsanleitung, die mit dem Produkt geliefert wurde;

» Das Auswechseln von Bauteilen oder Originalzubehdr durch Unbefugte
oder das Ersetzen durch Teile, die nicht vom Hersteller anerkannt werden.
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WARNING: THIS EQUIPMENT MUST BE EARTHED.

ATTENTION: CETTE UNITE DOIT ETRE CONNECTEE A LATERRE.
ACHTUNG: DIESES GERAT MUSS EINEN ERDUNGSANSCHLUSS
HABEN.

ATENCION: ESTE EQUIPO DEBE ESTAR CONECTADO A UNATOMA
DITIERRA.

APPARATET MA KUN TILKOPLES JORDET STIKKONTACT.
APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT NATUKKAT.

LAITE ON LITTETTAVA SUKO-RASIAAN.

Lederen med grgn/gul isolation ma kun tilsluttes en klemme maerkrt

eller @

Um die Registrierkasse vom Netz zu trennen, das Netzkabel aus
der Steckdose ziehen. Die Steckdose muf3 sich an einer Wand in
der Néhe der Kasse befinden und leicht zugénglich sein.




Vorwort *
Die in diesem Handbuch beschriebene elektronische Registrierkasse

wurde entwickelt, um zum reibungslosen Funktionieren lhres Geschafts

beizutragen, effiziente Registriervorgdnge zu erméglichen und genau€e
Kassenaufsichtsberichte zu erstellen. Die Inbetriebnahme ist schnell
und einfach, und es gibt viele Optionen, die hinzugefiigt und angepalf3t
werden kénnen, damit die Kasse Ihren Anforderungen optimal .
entspricht. Im folgenden finden Sie einige der vielen wertvollen
Funktionen dieser Registrierkasse:

e 12 Warengruppe und 99 Festpreise (Price Look-Ups);
¢ Individuelle Umsatzermittelung fiir bis zu 6 Kassierer;

« Madglichkeit zum Einrichten eines dreistelliges Sicherheitscode-
Systems zum Verhindern von unberechtigtem Zugang zu einzelnen
Kassiereroperationen (nur im Registriermodus);

« Mdglichkeit zur Festsetzung eines Manager-Passwortes, um einen,
unberechtigten Zugang zum Programmiermodus (PRG) oder zum
Z-Kassenaufsichts-Modus zu verhindern;

« Madglichkeit zur Festsetzung eines Passwortes, um einen
unberechtigten Zugang zum Rechen-Modus der Registrierkasse zu
verhindern; .

¢ Drucker fur Journal- und Kassenbuchausdruck;

« Madglichkeit zum Programmieren der Warengruppen mit Steuer-
Status, Einzelwarenverkauf, Verkauf mehrerer Artikel und vorher
festgelegten Preisen;

Es kann eingestellt werden, daf? der Vorgang nicht ausgedruckt
wird, zum Beispiel wenn kein Kassenbon verlangt wird, man den
Vorgang aber im Gesamtumsatz erscheinen lassen mdchte;

Méglichkeit der Anwendung des Rechen-Modus der
Registrierkasse, der in Momenten, in denen man schnell
Berechnungen ausfiihren mul3, einen bequemen Rechner darstellt;

Programmieren des Euro-Wechselkurses;

Méglichkeit, die Maschine so zu programmieren, dass sie mit einer
von zwei Grundwahrungen - national und Euro - arbeitet. Damit
fuhrt die Registrierkasse die Transaktion in der eingestellten
Waéhrung durch und rechnet sie automatisch in die andere um;

Ein riickseitiges Kundendisplay und ein vorderseitiges Kassierer
display, die jeweils eine 9-stellige Registriervorgangs- und
Nachrichten-Reihe haben, oder, je nach ausgewahltem Modell,
ein 9-stelliges Kassiererdisplay;

Automatische Steuerberechnung fir vier verschiedene MWSt.
Satze;

Eingabe per Warengruppe zur Beschleunigung und Vereinfachun
des Ablaufs;

Periodisches Erstellen von Kassenaufsichts- und Steuerberichte mit
aktuellen Verkaufsinformationen;

Batterieversorgung des Speichers fir Registriervorgange und
Programme.

HINWEIS: Mit ihrer Registrierkasse kénnen Sie auch Kassenbons in

der Euro-Wahrung herstellen, die mit dem Symbeggen

oder "," gekennzeichnet sind.
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Einfihrung in lhre Registrierkasse

Die folgende Abbildung zeigt eine Ubersicht tiber Ihre
Registrierkasse.
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1. Kundendisplay (sofern 6. Ablagefach
vorhanden) 7. Drucker- und Kassenaufsichts- Steuerschalter 5

2. Kassiererdisplay Schlof3 der Abdeckung der Druckersttion

3. Tastatur 8.Fenster der Kassenbon-Ausgabe

4. Geldschublade 9. Deckel der Druckerstation mit Kassenaufsichts-

5. Schlof der Geldschublade Steuerschalter



Standardzubehér
Mit der Kasse werden der folgende Zubehor geliefert:

» eine Journalspule aus schwarzem Plastikmaterial

» eine Standardpapierrolle

« ein Tintenroller (bereits eingebaut)

 vier Standardbatterien Typ “AA” fiir Speicherwerthaltung
» diese Bedienungsanleitung

* ein Satz Schlissel fur die Geldschublade

» ein Satz Schlussel zum Abschliessen der Abdeckung der
Druckerstation mit Drucker- und Management Kontrollschalter.

Stellen Sie sicher, daR sich alle diese Dinge zusammen mit der
Registrierkasse im Versandkarton befinden.

Tips zum Umgang mit diesem Handbuch

Dies Handbuch ist als leicht benutzbares Nachschlagwerk aufgebaut
Der erste Teil enthalt allgemeine Informationen tber die Merkmale und
Funktionen der Registrierkasse. Dann folgen Anleitungen zum
Einrichten der optionalen Programme einschl. einer Umprogram-
mierung des Tastenfelds. Transaktionsbeispiele fir den Umgang mit
der Registerkasse befinden sich am Ende des Handbuches, ebenso wi
ein Addier- und Zahlerregister. Am Schluf finden Sie ebenfalls die
technischen Eigenschaften der Registrierkasse und einige
Sicherheitsbestimmungen. Zum gezielten Nachschlagen kdnnen Sie d:
Inhaltsverzeichnis benutzen.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie lhre Registierkasse zum ersten Mal benutzen oder
programmieren, lesen Sie die Hinweise im Abschnitt Auspacken und
Inbetriebnahme, um die richtigen Vorbereitungen zu treffen. Lesen Sie
ebenfalls die Abschnitte Tastenfunktionen, Steuersystem und Kunden-
und Kassiererdisplays, um sich mit diesen Operationen vertraut zu
machen.

HINWEIS: Programme und die Informationen fur den
Kassenaufsichtsbericht werden im Speicher der
Registrierkasse gehalten. Die Batterien dienen dazu, diese
Daten zu erhalten, wenn eine Stromstorung auftritt oder
die Registrierkasse vom Netz getrennt wird.

Programmieren der Registrierkasse

Jedes Programm enthélt eine schrittweise Anleitung. AuBerdem wird
jeweils ein praxisnahes Beispiel gezeigt.
Ausfiihren von Registriervorgéangen

Die Beispiele fur Registriervorgédnge zeigen die Tastenbedienung unc
schlieRBen die entsprechenden Kassenbons ein.



Auspacken und Inbetriebnahme

HINWEIS: Bevor Sie versuchen die Kasse zu programmieren oder
Registriervorgange durchzufiihren, lesen Sie sorgfaltig
diesen Abschnitt.

Offnen Sie den Karton mit der Registrierkasse sofort nach Lieferung
und packen Sie jedes Teil vorsichtig aus. Stellen Sie sicher, daf3 die
Kasse und alle unter Standardzubehor aufgefihrten Teile vorhanden

sind. Dann stellen Sie die Kasse entsprechend der folgenden Anleitung

auf.

1. Stellen Sie die Kasse auf eine ebenen, stabile, vibrations- und 1.
staubfreie Flache. Sorgen Sie dafiir, da sich in der Nahe eine
geerdete Steckdose befindet. 2

2. SchlieRBen Sie die Registrierkasse an eine geerdete Netzsteckdose
an.

3. Setzen Sie die Batterien ein, wie unter Batterien einsetzen/
austauschen erlautert. Die Batterien nicht einsetzen bevor die 3.
Registrierkasse an das Stromnetz angeschlossen ist.

4. Laden Sie die Papierrolle wie im Abschnitt "Einsetzen Papier”

beschrieben.
4,

5. Stellen Sie die gewilinschten Programmfunktionen ein wie unter
Programmieren der Registrierkasse erlautert.

6. Sobald die gewlinschten Programmoptionen eingegeben worden
sind, den Kontrollschalter auf die Position R1 (Journaldruck) oder
R2 (Kassenbondruck) stellen, und schon sind Sie bereit, mit Ihrer
Registrierkasse zu arbeiten.

Pflege der Registrierkasse
Die folgenden Hinweise dienen zur Pflege lhrer Registrierkasse.
HINWEIS:

Bevor die Registrierkasse reinigen, stellen Sie sicher, daf3
sie ausgeschaltet und der Netzstecker herausgezogen ist.
Vor Unterbrechen des Stromanschlusses dafiir sorgen, daf3
vier aufgeladene Batterien vom Typ “AA” im Batteriefach
installiert sind.Alle im Speicher geladenen Daten

werden geldscht, wenn Sie den Netzstecker ziehen,

ohne dal3 entsprechende Batterien vorhanden sind.

Jegliche Flussigkeit von der Registrierkasse fernhalten, da deren
Eindringen die Elektronik beschadigen wiirde.

Vor Reinigen die Registrierkasse ausschalten und den Netzstec
ziehen (sicherstellen, da Batterien installiert sind). Einen feuch T
Lappen benutzen. Keine korrodierenden Substanzen wie
Lésungsmittel, Alkohol, Benzin oder Scheuermittel verwenden.

Wenn die Registrierkasse unter extrem heil3en oder kalten
Temperaturen (unter 0 °C oder Uber 40 °C) gelagert wurde, wart
Sie bis die Temperatur in der Kasse Zimmertemperatur erreicht
bevor Sie sie anschalten.

Ziehen Sie den Papierstreifen NIE VON HAND durch das
Druckwerk, wenn die Kasse druckt oder Sie Papier einlegen.
Benutzen Sie immer die [Feed] Taste zum Papiervorschub. Ein
Durchziehen des Streifens kann das Druckwerk beschadigen.



Das Tastenfeld

Ihre Registrierkasse hat ein Tastenfeld mit 34 Tasten, mit denen Sie
alle Registriekassenfunktionen ausfiihren kénnen.

Die folgende Abbildung zeigt die Auslegung des Tastenfelds.

15 4
2 6 |
10 " o] | T ams
1
| 1
feed| [! void @ @ Volerk 'gmt non - [ chack
11 ]
RA [T ref/- 3/9 6/12 sub| |charge| ——
9 — total
€ \‘\\
8 —/— | PO PLU 2/8 5/11 amt tend
TOTAL
X =
—
12 _C| [ 0 7] [ 4110 —
+ - =
3 |

13

16
17
18

19



Tastenfunktionen

1.

. [#/NS] (Doppelfunktion: Keine Addition und NS - No Sale

[Feed] (Paper Feed) - Bewegt den Quittungs- oder Berichtsstreifen
bei einmaliger Betatigung um eine Zeile, oder kontinuierlich, wenn
die Taste gedriickt gehalten wird.

. [Clerk] (Kassierer) - Zur Eingabe der Kassierernummer und des

Kassierersicherheitscodes.

. [Qty/Time] (Doppelfunktion: Multiplizieren und Zeitanzeige) -

Multipliziert Warengruppen-, Festpreisartikel- ufiRlef/-] Eintrage.

In den Positionen R1 oder R2 dient sie auBerdem zur Zeitanzeige,
sofern entsprechend programmiert, und wird zur Programmierung
der PLUs verwendet.

=Nullbon) - Zur Oeffnung der Geldschublade auerhalb eines
Registriervorganges und zur Geldrickgabe bei einem Nullbon-
Verkauf. Ausdruck von Bezugsdaten.

[PLU] (Festartikelspeicher) - Registriert den Preis eines Postens zu

Beispiel: Der zu Beginn eines Verkaufstages in die Geldschublade
gelegte Wechselgeldbestand kann als RA-Betrag registriert werden.
Die Betrége werden im Kassenaufsichtsbericht zu der Summe der
Einzahlungen addiert. Als Euro-Taste wird sie, sofern sich die
Registrierkasse im Standardmodus der Anzeige in einheimischer
Wahrung befindet, zur automatischen Umrechnung und Anzeige in
der Eurowéhrung verwendet, wobei der Gesamtbetrag eines
Verkaufvorganges oder Einzelbetrdage umgerechnet werden koennen.

Waurde die Registrierkasse so programmiert, daf} sie als
Grundwéahrung mit dem Euro arbeitet, fihrt eine Betéatigung der
Taste zur Umrechnung in die einheimische Wahrung. Die Taste
wird auch zur Programmierung der Registrierkassenoptionen
verwendet.

10.[Void] - Stornierungen/Fehlerkorrektur - Loscht den letzten

eingegebenen Posten und wird zum Berichtigen einer Eingabe
benutzt, nachdem diese registriert und ausgedruckt wurde. Die
Gesamtsumme erscheint im Kassenaufsichtsbericht. Die Taste wird
auch beim Programmieren der Registrierkassenoptionen verwendet.

einer bestimmten Warengruppe. Wird auch zum Ausdrucken von 11 [Ref/-] (Doppelfunktion: Gutscheine und Riickerstattungen) - Wird

PLU Berichten benutzt.

. [Dept Shift] (WARENGR. Shift) - Erméglicht den Zugang zu den

Warengruppen 7 bis 12. Diese Taste vor Eingabe der
Warengruppentasten 7 - 12 driicken. Nach jeder Eingabe in eine
dieser Warengruppen kehrt das Programm zum Non-Shift-Modus
zuriick.

. [Non Tax] - Wird verwendet, wenn man einen steuerfreien Artikel

in eine besteuerte Warengruppe eingegeben will, oder umgekehrt
einen besteuerten Artikel in eine steuerfreie Warengruppe.

[PO] (Paid Out) - Registriert alle au3erhalb eines
Registriervorganges aus der Geldschublade ausgezahlten oder
herausgenommenen Betrage. Der Gesamtbetrag der ausgezahlten
Betrage ist im Kassenaufsichtsbericht aufgefihrt.

. [RA/€] (Doppelfunktion: Einzahlungen und Euro - Umrechnung)

Wenn sie als RA-Taste verwendet wird registriert sie alle
Einzahlungen, die nicht zu einem Registriervorgang gehoren;

sie als Gutschein-Taste verwendet, subtrahiert sie den Betrag des
Gutscheins/Coupons von einem Artikel oder vom Gesamtbetrag.
Wird sie als Riickerstattungs-Taste verwendet, zieht sie den Artikel
ab, der gegen Geldriickgabe umgetauscht wurde.Der Gesamtbetrag
der Minus-Taste wird im Kassenaufsichtsbericht abgedruckt.

12.[C] (Léschen) - Loscht Eintrage mit den numerischen Tasten oder

der [Qty/Time]- Taste nach Bedienungsfehlern, solange noch keine
Funktionstaste gedruckt ist. Setzt auch Fehlerbedingungen zurick.

13.[0 - 9/00] (Numerische Tasten) - Zur Eingabe von Betrégen,

Anzeige, wie oft sich ein bestimmter Posten wiederholt, Addition u.
Subtraktion der Rabattierung oder Beaufschlagung, Eingabe von
Warengruppencodes. Die 00-Tasten dienen zur schnelleren Eingabe
von Betrdgen mit mehreren Nullen.



14.[1 - 12] (Warengruppen 1 bis 12) - Zur Eingabe von Einzel- und
Mehrfachregistrierungen fiir eine der Warengruppen. Sofern Das SteuersyStem
programmiert, wird automatisch ein MWST-Satz hinzugeflgt. Die
Gesamtbetrag fir die Warengruppen werden im Kassenbericht
angegeben. Die Warengruppentasten 2/8, 5/11, 1/7 und 4/10 Der Steuerschalter
werden auch im Rechen-Modus benutzt, wenn man schnell eine  Der Steuerschalter befindet sich unter der Abdeckung der
Berechnung durchfiihren muf3. Journalstation; er hat die folgenden Funktionsmoeglichkeiten:
15.[-%)] Abschlagstaste - Ein bestimmter Prozentsatz wird von einem OFF-Modus, wenn das Gerat ausgeschaltet ist; R1 (Register 1)-Modu

Einzelposten oder dem Gesamtbetrag abgezogen. Hierbei kann edn dem die Kasse einen Journalbericht herstellt, der innen auf der Rolle

sich um einen zuvor programmierten Prozentsatz handeln, oder urdufgewickelt wird; R2 (Register 2)-Modus, in dem die Kasse nach

einen manuell eingegebenen Prozentsatz. aulRen Kassenbons ausdruckt; X-Modus, in dem man X-Berichte

. (Mittag) herstellen kann, Z-Modus, in dem man Z-Berichte (am Ende

16.[Check] - Zur Berechnung des Gesamtbetrages bei bargeldlosem geg Tages) herstellen kann und PRG-Modus, in dem Sie Ihr Gert Ihre
Einkauf mit Schecks. Der Gesamtbetrag wird im Kassenbericht Anforderungen entsprechend programmieren koennen. Um mit der

ausgedruckt. Registrierkasse zu arbeiten, oder beim Programmieren muf3 der
17.[Charge] - Zur Berechnung des Gesamtbetrages bei bargeldlosenSchalter immer in seine korrekte Position gebracht werden; er dient
Einkauf mit Kreditkarte. Der Gesamtbetrag aller Kreditkarten- auch zum Ausdruck oder Reset der Gesamtbetrage fur den

vorgange wird im Kassenbericht angegeben. Diese Taste wird auckassenaufsichtsbericht.
zur Bestatigung eines eingegebenen Manager- Passwords (oder
Geheimcodes) verwendet.

18.[Sub Total] - Anzeige der Untersumme eines Einkaufes einschl. der 7N
MWSt. Sie wird auch wéhrend der Programmierung des Euro- OFFe %
Wechselkurses verwendet. Rie
19.[Amt Tend/TOTAL] (Rickgeld/ GESAMTBETRAG) - Zur
Errechnung des Gesamtbetrages und des Riickgeldes bei Bargeld-, R2e
Scheck und Kredikartenvorgéngen. Diese Taste wird gemeinsam mit
[C] Taste verwendet, um in den Rechen-Modus zu gelangen. Sie X e
wird aufRerdem bei dem Ausdruck des taglichen Gesamtbetrages
aller Registriervorgéange in den Positionen "X" und "Z" verwendet. Ze
Im Rechen-Modus dient die [Amt Tend/TOTAL] Taste als
"Gleich" (=) Taste. PRG e -,



Je nach der gewilinschten Betriebsart muf3 sich der Schalter in einer Die Geldschublade kann aus der Kasse herausgenommen werden,
der folgenden Positionen befinden: indem sie die offene Geldschublade erst nach oben und dann in lhre
Richtung herausziehen.

OFF Die Registrierkasse ist ausgeschaltet und nicht
betriebsbereit.
R1 (On/Journaldruck) - Die Registrierkasse ist bereit fiir Das Ablagefach
Standardvorgange, einschlie3lich der eingegebenen Diese zusatzliche Schublade bietet gentigend Platz fiir Gegenstande,
Opctilontle(rtw. Fur jeden Vorgang wird ein Journalbericht die nahe bei der Kasse abgelegt werden sollen.
gedruckt.
R2 (On/Kundenkassenbon) - Die Registrierkasse ist bereit f(‘ir( . .
Standardvorgange, einschlieRlich der eingegebenen unden- und Kassiererdisplays
Opé'oni?' Fur jeden Vorgang wird ein Kassenbon Je nach ausgewahltem Modell hat Ihre Registrierkasse ein oder zwei
gedruckt. Displays, die wahrend der Transaktionen vom Kassierer bzw. vom
X Ausdruck der X -Kassenaufsichtsberichte (Mittag). Kunden gut ablesbar s_ind. Das Kassiererdisplay befindet sic_:h oben
. ) der Kasse und zeigt mit Zahlen, Nachrichten und Sonderzeichen dig
z Ausdruck der Z -Kassenaufsichtsberichte (am Ende des eingegebenen Betrage und die entsprechenden Informationen iiber i
Tages) und Reset der Betrage auf Null (mit Ausnahme defransaktion an. Das Kundendisplay, sofern vorhanden, befindet sic
Gesamtumsatzes). der Riickseite der Kasse. Die Anzeige entspricht der Anzeige des
PRG Fir die Eingabe und Aenderung von Programmen. Kassiererdisplays.
Herausnehmbare Geldschublade mit Schio Das Ablesen des Displays

Die Geldschublade hat Facher fir Banknoten und Facher fur MiinzenDas Display wird wie folgt von links nach rechts gelesen:

Sie wird gedffnet, indem man djg/NS] Taste driickt oder den unter ) o
der Kasse versteckten Notfallhebel beriihrt. Wenn eine Warengruppe - Das erste Zeichen zeigt die fur jeden Vorgang

Kassierernummer und ein Geiheimcode eingegeben worden sind, fuh@€drickte Warennummertaste an.

die Betatigung der Taste nur dann zur Oeffnung der Geldschublade, ;e erholung/Multiplikation - Das zweite Zeichen dient zur

wendn zuyo:jdle Kassierernummer und der Geiheimcode eingegeben \n;eiqe von Wiederholungen oder Mehrfachposten, um so die Anzahl
worden sind. der Posten mit einem Preis aufzufihren.

Wenn der Steuerschlissel in die Position OFF gebracht wird, wird ; :
die Geldschublade elektronisch verschlossen. Degsweiteren verfligt die Betrag - Der Rest der Anzeige zeigt den Betrag des Vorgangs an.
Kasse Uber ein Sicherheitsschloss mit Schliissel, durch das die
Geldschublade manuell abgeschlossen werden kann, wodurch eine
elektronische Oeffnung durch die [#/NS] Taste oder durch den unter der
Kasse versteckten Sicherheitshebel ausgeschlossen wird.



Anzeige von Sonderzeichen Fehlermeldungen

Bei den Registriervorgdngen erscheinen Sonderzeichen ganz links auf
dem Display. Sie identifizieren die angezeigten Betrage oder weisen Der Fehleralarm

auf Fehlerbedingungen hin. Zu den Symbolen gehéren:
Der Warnton weist auf Bedienungsfehler hin (gewdhnlich, wenn fir

C (Change) Leuchtet auf, wenn Riickgeld angezeigt wird. eine bestimmte Eingabe die falsche Taste gedrickt wird), oder auf
E (Error)  Erscheint bei Fehlern wahrend der Eingabe oder beim ~€ineén Programmierfehler. Die Warnung ertont auch, wenn der
Programmieren der Registrierkasse. Gleichzeitig wird einSteuerschalter fur"dle aktuelle Operation in der falschen Position steht
Warnton ausgegeben. In diesem Fall ertdnt das Signal, auf dem Kundendisplay und auf dem
Kassiererdisplay erscheint der Buchstabe E, und das Tastenfeld wird
S (Subtotal) Leuchtet auf, wenn eine Zwischensumme angezeigt wirdgesperrt.

= (Total)  Leuchtet auf, um anzuzeigen, dal der wiedergegebene HINWEIS: Bringt man den Steuerschalter von den Positionen R1 oder
Betrag die Gesamtsumme ist. R2 in eine andere Position, bevor der Registriervorgang
abgeschlossen war, erscheint eine Fehlermeldung, um sie

- (Minus)  Zeigt eine Minuseingabe. Zeigt auch an, wenn eine darn zu erinnern, den Vorgang zunéchst abzuschliessen.

Zwischensumme oder ein Gesamtbetrag wegen
Rickerstattungen negativ ist.

_ (Line) Anzeige der zur Zeit angewandten Kassierernummer. Léschen von Fehlermeldungen

0O Erscheint, wenn digRA/]-Taste gedriickt ist und die Drucken Sie digC] Taste. Der Warnton verstummt, die Meldung auf
Betrage daher in Euro angezeigt werden. dem Display verschwindet, die Tastatur wieder fir Eingaben
freigegeben und das Programmieren kann fortgesetzt werden.
Diese Symbole verschwinden automatisch mit Beginn der nachsten

Eingabe Oder be| DrUCken dm] Taste. LaBt SiCh eine Fehlerbedingung SO niCht beheben, fUhren S|e eine

Generalléschung durch. Denken Sie daran,ala@ der beiden
Léschmethoden, die im néchsten Abschnitt beschrieben sind, alle
Zeitanzeige Zahler und Gesamtbetrage auf Null setzt und die Programmierung

. . . . _l8scht.
Man erhalt die aktuelle Zeitangabe auf dem Display, indem man mit

Steuerschalter in der R1 or R2-Position [@¢y/Time] Taste betatigt. HINWEIS: Die [C] Taste I6scht auch eine Eingabe vom Display,

Das Driicken dejC] Taste lafit die Zeitangabe vom Display bevor die Registriertaste gedriickt ist. Nach Driicken der
verschwinden. Die Standardprogrammierung der Kasse sieht eine Registriertaste muf? di¢void] Taste zur Korrektur eines
Zeitangabe im 12-Stunden-Format vor. Fehlers benutzt werden.

HINWEIS: Gibt man diese Funktion wahrend einer Transaktion ein,
ertoent ein akustischer Warnton. In diesem Fall driicken
Sie bitte diglC] Taste, um so den Fehler und den
Alarmton zu loeschen.



& 4. Vier Minuten warten und dann den Netzstecker wieder in die
GeneraIIOSChung Steckdose stecken, damit der Betrieb wieder aufgenommen wird.
Wenn die Registrierkasse nicht funktioniert, z.B. wéhrend des . . . .
Programmierens, und der Fehlerwarnton nicht durch DriickefCiler ~ ©- Die Batterien wieder einsetzen.
Taste aufgehoben werden kann, missen Sie einen GeneralloschvorggNdpie Registrierkasse neu programmieren.
ausfuhren. Es gibt zwei Moglichkeiten, ein allgemeines Ldschen zu
erreichenyon denen die zweite alle Gesamtbetrdge und Z&hler auf .
Null setzt und die Programmierung léscht. Diese Methode nur als ~ Stornieren von Fehlern

letzten Ausweg anwenden. Wenn eine Eingabe bereits ausgedruckt ist, kann ein evtl. Fehler

Generelles Léschen ohne Nullsetzen von nicht mit der[C] Taste geldscht werden. Drucken Sie die Ths#bé],
Gesamtbetragen und Programmierungen um eine schon registrierte Eingabe zu stornieren.
1. Den Deckel der Druckerstation oeffnen und den Steuerschalter in Stornieren der gerade abgeschlossenen Registrierung

die OFF-Position bringen. Driicken Sie digVoid] Taste. Die Eintragung wird mit einem "vD" |Iig
2. Sicherstellen, daB vier Batterien vom Typ AA im Batteriefach Zeichen vor der Summe noch einmal gedruckt und vom O

installiert sind. Registriervorgang geldscht. ff
3. Den Netzstecker der Registrierkasse aus der Netzsteckdose zieheAnnullieren einer friiheren Registrierung a
4. Funf Minuten warten und dann den Netzstecker wieder in die Sie kénnen eine frihere Registrierung riickgéngig machen, indem jE&

Steckdose stecken. sie noch einmal registrieren und sie dann[dad] Taste driicken.

) o ] ] ] Nachdem der Registriervorgang, der auch den friheren Fehler
Wenn die Registrierkasse im Fehlerzustand bleibt, die folgende  einschlieBen muR, abgeschlossen ist, den Fehler mit der folgenden

Methode zum generellen Léschen anwenden. Prozedur beseitigen:
Generelles Léschen mit Nullsetzen von 1. Die falschen Daten noch einmal eingeben, genauso wie sie
Gesamtbetrdagen und Programmléschen urspringlich registriert wurden. Dann dwoid] Taste drucken.
HINWEIS: Aufpassen: diese Prozedur beseitigt alle Gesamtbetrage 2- Den richtigen Betrag eingeben.

und Zahler und I6scht die Programmierung der 3. Den Registriervorgang durch Driicken {femt Tend/TOTAL]

Registrierkasse. Taste abschliel3en.

1. Den Deckel der Druckerstation oeffnen und den Steuerschalter in
die OFF-Position bringen.

2. Die Druckerstation 6ffnen und die Batterien herausnehmen.
3. Den Netzstecker der Registrierkasse aus der Netzsteckdose ziehen.



Batteriestromversorgung 2. Eé%nileis.tikspme des Journalaufwicklers aus der Druckerstation

Wahrend des Kassenbetriebs werden alle Vorgangsdaten fur die
Aufsichtsberichte im Speicher der Kasse abgelegt. Dieser Speicher
enthélt auch die optionale Programmierung. Damit diese Speicherung
bei Ausschalten der Kasse nicht verloren geht, ist eine
Stromversorgung Uber Batterien vorgesehen.

Vier Standardbatterien vom Typ "AA", die mit der Kasse geliefert
werden, sorgen fir die Speicherwerthaltung. Damit dies gesichert ist,
setzen Sie die Batterien ein, bevor Sie mit dem Programmieren Ihrer
Registrierkasse beginnen.

Einsetzen und Austauschen der Batterien 3. Die Abdeckung des Batteriefachs entfernen. Dazu auf den Pfeil

HINWEIS: Bevor Sie die Batterien einsetzen, sicherstellen, daR die  drlcken, der auf dieser aufgepragt ist, und die Abdeckung nach
Kasse ans Netz angeschlossen ist und der Steuerschalter Oben schieben, wie in der Abbildung gezeigt.
auf OFF steht.

Zum Einsetzen bzw. Austauschen der Batterien wie folgt vorgehen:

1. Den Deckel der Druckerstation aufschlieen, ihn auf der linken
Seite anfassen, vorsichtig nach hinten ziehen und von der Kasse
nehmen. Den Steuerschalter in die R1 oder R2 Position bringen.

4. Wenn Batterien gewechselt werden, die alten Batterien
herausnehmen.

5. Die neuen Batterien einsetzen und sicherstellen, daf3 sie richtig
gepolt sind. Symbole im Batteriefach zeigen die richtige Lage.

10



6. Die Abdeckung des Batteriefachs wieder nach unten schieben, bigyi H
sie horbar einrastet. Die Druckerstation

Die Druckerstation findet sich links oben in der Registrierkasse. Sie
enthalt die Papierrolle, die Journalspule, den Tintenroller, die Batterien
und den Drucker.

Der Tintenroller

Sie erhalten lhre Kasse mit einem bereits eingebautem Tintenroller.

Y= D Dieser tragt eine spezielle Tinte auf den Druckerkopf , mit der dann auf
das Papier gedruckt wird. Nach einem bestimmten Zeitraum, je nach
Gebrauch, ist der Tintenroller aufbegraucht. Wenn der Druck zu blass

wird muf3 der Tintenroller ausgetauscht werden.

Beschadigungen davontragt.

I

. . . HINWEIS: Der Tintenroller kann NICHT wiederaufgefullt werden. O

7. Die Journalspule wieder einsetzen und den Deckel der Machen Sie dies unter keinen Umstanden, da Ihr (|2
Druckerstation schlieen. Regitrierkassendruckerkopf ansonsten anhaltende )

Ll

(@]

Einsetzen des Tintenrollers
Zum Einsetzen des Tintenrollers wie folgt vorgehen:

1. Den Deckel der Druckerstation aufschliessen, aufmachen und
entfernen.

2. Der Tintenroller befindet sich gegentber dem Druckerkopf in einer
Plastikhalterung. Zur Entfernung des Rollers den kleinen Hebel an
der linken Seite des Tintenrollers fassen und nach oben ziehen. Der
Tintenroller kann mit Leichtigkeit vom Druckerkopf entfernt
werden.

HINWEIS: Wenn die Registrierkasse fur eine langere Zeit nicht
benutzt werden soll, wollen Sie evtl. die Batterien
herausnehmen, um deren Lebensdauer zu verlangern.
Damit I6schen Sie alle Vorgangsdaten und
Programmierungen.
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Die Papierrolle

Diese Registrierkasse verwendet eine Standardrolle mit einer Weite
von 57 mm. Sie mul ausgetauscht werden, wenn auf dem Kassenbon
ein roter Streifen erscheint.

l Einsetzen Papier
Zum Einspannen in die Registrierkasse wie folgt vorgehen:

T

Stellen Sie sicher, dal3 die Kasse an eine geerdete Netzsteckdose
angeschlossen.

2. Den Deckel der Druckerstation aufschlieRen, 6ffnen und abnehmen
dann die Plastikspule des Journalaufwicklers entfernen.

=

3. Den neuen Tintenroller entsprechend der Markierungen "L" (Links)
und "R" (Rechts) einsetzen, indem man ihn bis zum Einrasten leicht

nach unten drickt.

Y.

4. Den Deckel der Druckerstation einsetzen, zumachen und
abschliessen. 3. Das Ende des Papierstreifens mit einer Schere schrég abschneider
so daf} die Kante leicht durch das Druckwerk gefuhrt werden kann.

Zur Qualitatssicherung sollte ein ungeoffneter Austausch-Tintenroller
an einem kihlen und trockenem Ort aufbewahrt werden. 4. Die Papierrolle so in die Druckerstation legen, daR das Papier von
unten abgerollt wird.
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5. Den Anfang der Rolle wie in der Abbildung gezeigt in die
Papierfihrung stecken.

6. Schieben Sie den Kontrollschalter auf Position R1 oder R2, die 8. Die Kante des Kassenbonstreifens durch den Schlitz im Fenster [

[Feed] Taste driicken und das Papier von Hand in die Fihrung Druckerabdeckung schieben. O
schieben, bis der Streifen erfal3t wird und etwa 15 bis 20 (|2
Zentimeter aus dem Druckwerk hervor schaut. )
HINWEIS: Wenn das Papier nicht richtig vorgeschoben wird, priifen LéJ

Sie die Lage des Streifens in der Fihrung und, ob die
Vorderkante des Streifens glatt ist.

7. Setzen Sie die Journalspule wieder ein. Das Spulrad muf3 sich dabei
auf der rechten Seite befinden. Wenn Sie Journaldruck wiinschen,
gehen Sie folgendermafen vor: Fuhren Sie den Anfang des
Papierstreifens in die Schiltze ein, die sich in der Spindel der
Journalspule befinden. Driicken Sie dei TéBe=d], um ggf. noch
mehr Papier abzuspulen. Drehen Sie dann das Spulrad mit der Hand T e
nach hinten, um das Papier aufzurollen.

9. Den Deckel der Druckerstation wieder einsetzen, zumachen und
abschlieRen.

13



Quick Start

Quick Start ist eine kurze aber vollstéandige Prozedur, mit der Sie lhre
neue Registrierkasse in kirzester Zeit betriebsbereit machen kénnen.

Fihren Sie die folgenden Schritte genau durch:

1.

2.

14

7

Stellen Sie sicher, da die Kasse an eine geerdete Netzsteckdose
angeschlossen ist.

Den Deckel der Druckerstation aufmachen und den Steuerschalter
in die PRG-Position bringen.

Stellen Sie den ersten der vier mdglichen MWSt.-Sétzen ein. Um
beispielsweise MWSt1 auf 5,5% zu setzen, geberflFiein und
driicken dann difNon Tax] Taste. Dann geben S&500] ein (es
missen drei Nachkommastellen angeben werden) und driicken zur
Bestatigung digAmt Tend/TOTAL] Taste.

Programmieren Sie die Warengruppe 1 mit MWST1 und
Einzelpostenverkauf. Um z.B. MWST1, Einzelpostenverkauf und
einen Preis von DM 7,00 der Warengruppe 1 zuzuweisen, geben
Sie[101] ein und drucken dann dj€heck] Taste, dann tippen Sie
[700] ein und driicken digNarengr. 1/7] Taste.

8. Wenn Sie dies alles programmiert haben, verlassen Sie den

. Stellen Sie das aktuelle Datum im Format Tag/Monat/Jahr ein,

indem Sie die entsprechenden Zahlen uber das Tastenfeld eingeben
und die[#/NS] Taste driicken. Bei einstelligen Werten mul3 eine

Null vorgestellt werden. Zum Einstellen des 5. August 1998 geben9-
Sie also[050898]ein und driicken dann dj#/NS] Taste.

Wenn Sie mdchten, dald das gerade eingegebene Datum im Format
Monat/Tag/Jahr gedruckt wird, geben §16] ein und driicken dann
die [RA/g] Taste.

. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit im 24-Stundenformat ein, indem

Sie die entsprechenden Zahlen Uber das Tastenfeld eingeben und
die [Qty/Time] Taste driicken. Auch hier muR3 bei einstelligen
Werten eine Null vorgestellt werden. Zum Einstellen von

1:05 P.M. geben Sig.305] ein und driicken dann di®ty/Time]

Taste. Zum Einstellen von 9:15 A.M. geben [Big¢15] ein und
dricken dann digQty/Time] Taste.

Wenn Sie mochten, dass die gerade eingestellte Zeit im
24-Stundenformat gedruckt wird, geben [i@] ein und driicken
dann die[RA/€] Taste.

Eingabe der Nachkommastellen. Beispiel: Wenn man nach dem
Komma zwei Stellen haben moéchfg] [2] eingeben und dann die
[RA/€] Taste drucken.

Programmiermodus, indem Sie den Steuerschalter in die
OFF-Position bringen.

Um einen Verkaufsvorgang zu registrieren den Steuerschalter in die
R1 oder R2 Position bringen (in R1 wird ein Journalbericht uf die
Spule aufgewickelt, in R2 erhalten sie den Kunden-Kassenbon, der
Sie aus der Fensteroeffnung erhalten). Befolgen Sie die Hinweise,
die im Abschnitt mit der Ueberschrift Beispiele fir
Registriervorgange abgedruckt sind. Sofern Kassierernummern
programmiert worden sind, missen Sie in der R1- oder

R2-Position immer erst die Kassierernummer eingeben, gefolgt von
der[Clerk] Taste, bevor man dann mit den Registriervorgangen
beginnen kann.

Zum Ausdrucken der Kassenaufsichtsberichte den Steuerschalter ir
die X- oder Z-Position bringen, je nach Bedarf, und dann die

[Amt Tend/TOTAL] Taste driicken.

Nachdem Sie die Schnellstart-Programmierung beherrschen, wollen
Sie sicher auch die Ubrigen Funktionen der Kasse kennenlernen, um
deren Leistungen voll auszunutzen, und um neue Programme in lhr
personliches Kassenaufsichtssystem einzubauen. Zu den hier nicht
aufgefuhrten Funktionen gehoren z.B. der prozentuale Preisabschlag,
der Warengruppenstatus, die PLUs (Festtartikelspeicher), die
Euro-Umrechnung und vieles mehr.



Programmierung der Euro-Wahrung als Es wird daran erinnert, dal man den Steuerschalter in die
s - PRG-Position bri 3 in den P ier-Mod
Standardwahrung Ihrer Registrierkasse gelangen, oo M, iR Gen FrogrammierHocts =

Als Standardwahrung wurde in Ihre Registrierkasse die einheimische
Wahrung programmiert. Wenn die Verkaufsvorgange in Euro
umgerechnet werden sollen, muf die Grundwahrung der Kasse neu
programmiert werden. Bitte wie folgt vorgehen: Um immer eine ausreichende Batterieversorgung zu garantieren, ist

1. Den Deckel der Druckerstation 8ffnen und den Steuerschalter in g "Vichtig. die Batterien mindestens einmal pro Jahr auszutauschen.

PRG-Position bringen.

2. [14] eingeben, gefolgt vofi] und dann di¢RA/€] Taste dricken.  Programmieren der Registrierkasse
3. Den Steuerschalter in die R1- oder R2-Position bringen und dann

Vergewissern Sie sich, dal? sie am Ende eines Arbeitstages den
Steuerschalter in die Position OFF stellen.

DEUTSCH

den Deckel wieder einsetzen, zumachen und abschliessen. Diese Registrierkasse kann programmiert werden, um sie lhren
besonderen Anforderungen anzupassen. Mit der Programmierfunkti
Hilfreiche Tips fir eine erfolgreiche konnen Sie:
X P g « Dreistellige Kassierersicherheitscodes fir jeden der 6
Inbetriebnahme programmierbaren Kassierer definieren;
Diese Registrierkasse stellt 12 Warengruppen zur Verfugung. Sie * Datum und Uhrzeit einstellen;
kdnnen jeder einen Steuerstatus zuweisen, indem Sie die fur * Abschlagprozentséatze (-%) einstellen;

Warengruppe 1 beschriebene Prozedur entsprechend wiederholen. . pje Anzahl der Nachkommastellen definieren:
Auf die Warengruppen 7 bis 12 greifen Sie zu, indem Sie vor Driicken Bi ier MWSt -St . )
der entsprechenden Warengruppentaste die Tasgg Shift] dricken. !s zu vier -alze programmler.erj,

Um z.B. die Warengruppen 10 zu wahlen, driickenSémt Shift]  Einen Warengruppen-Steuertatus definieren;

Taste und dann dipVarengr. 4/10] Taste. e Fir bestimmte Artikel die Festpreisartikel (PLUs) definieren;

Zur Eingabe einer kleinen Programmanderung oder -korrektur ist es” D€n Wechselkurs fir den Euro eingeben;

nicht erforderlich, die gesamte Kasse neu zu programmieren. Wenn Sie Die verschiedenen, verfigbaren Systemoptionen programmieren;

eine Aenderung vornehmen wollen, wie z. Bsp. die Angleichung einess Ein Rechenmodus-Password eingeben;

MWSt-satzes, vergewissern Sie sich, dal Sie sich im Programmier- , paq Manager-Passwort fiir die PRG- und Z-Positionen einrichten.

Modus befinden und geben Sie dann das entsprechende Programm

erneut ein. Durch die Eingabe eines neuen Programmes wird das alte Programmieren Sie einige oder alle der obigen Funktionen je nach

Programm automatisch tiberschrieben. den Anforderungen lhres Geschéftes. Diese Einstellungen bleiben in
der Registrierkasse gespeichert, bis Sie sie &ndern oder die Batterien
entfernen.
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Einstellen der Registrierkassenfunktionen Verlassen des Programmiermodus

Zum Programmieren aller Funktionen der Registrierkasse muf3 Um den Programmiermodus zu verlassen, den Deckel der
man zunachst in den Programmiermodus (PRG) schalten, indem Druckerstation aufmachen und den Steuerschalter in die R1- oder die
man den sich in der Druckerstation befindlichen Steuerschalter in R2-Position bringen, sofern Sie Registriervorgange durchfiihren wollen
die entspr. Position bringt. oder in die X- oder Z-Position, wenn sie Kassenaufsichts-berichte

. . . . . L . . drucken wollen, oder in die OFF-Position, wenn sie die Arbeit mit Ihrer
Dieses Kapitel fiihrt Sie schrittweise in den Programmiervorgang €irfasse beenden wollen.

Fur jede Prozedur ist ein Beispiel angefuhrt. Sie sollten zunachst die
Beispiele nachvollziehen, um mit den einzelnen Programmiermdoglich-
keiten vertraut zu werden. Erst danach sollten Sie die Kasse lhren  Fehlerkorrekturen
Wiunschen entsprechend einrichten. . . . i
Um Fehler bei der Programmierung zu léschen, einfacfiCdi@aste

HINWEIS: Programmieren Sie alle gewtinschten Funktionen in einendriicken. Das Fehlersignal hort auf und das Tastenfeld ist wieder
Arbeitsgang. Auf diese weise erhalten Sie einen freigegeben.

zusammenhangenden Kontrollstreifen mit allen

Einstellungen. Heben Sie diesen Streifen auf, damit Sie  Wenn auf dem Display "SEC Code" erscheint, bedeutet dies, dal fir
ggof. die Einstellungen kontrollieren kénnen. den PRG-Modus und den Z-Modus ein Password programmiert ist. Del
vier-stelligen Code eingeben und sodann[Giearge] Taste driicken,

um fortzufahren.

Andern der Einstellungen _
. L Wenn der Fehlerwarnton nicht durch Driicken [@r Taste
Nachdem die Registrierkasse lhren Anforderungen entsprechend  aufgehoben werden kann, miissen Sie eine der beiden Generallésch-
eingerichtet ist, besteht keine Notwendigkeit, die ganze Maschine neyjethoden ausfiihren, die im Abschriighlerldschenbeschrieben

zu programmieren, wenn Sie nur eine bestimmte Anderung oder  gind. Denken Sie daran, daie zweite Methode alle Gesamtbetrage
Korrekturen vornehmen wollen. Wenn Sie etwas andern wollen und Zahler auf Null setzt und die Programmierung Ioscht. Diese

(z.B. einen MWSt.-Satzes, eine PLU oder den Euro-Kurs), stellen Siepethode nur als letzten Ausweg anwenden.

sicher, daf3 Sie im Programmiermodus sind, programmieren Sie den

entsprechenden Teil neu und schlieBen Sie ab, wenn Sie den

Programmiermodus verlassen wollen. Eine neue Eingabe Uberschreidassierernummern und Geheimcodes

automatische die friihere Eingabe fir dasselbe Programm. . ) ) ) L

Kassierernummern sind eine besondere Sicherheitseinrichtung, um

den Zugang zur Registrierkasse zu kontrollieren. Sie kénnen bis zu 6

Zugang zum Programmiermodus individuelle Kassierernummern einrichten, die jeweils mit einem

. ) dreiziffirigen Zugangscode verknipft werden.
Um in den Programmier-Modus zu gelangen, den Deckel der

Druckerstation aufschliessen, aufmachen und entfernen und den
Steuerschalter in die PRG-Position bringen. Sodann den Deckel wieder
einsetzen.
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Programmieren eines Kassierersicherheitscodes fiir Deaktivieren des Kassierersystems

eine Kassierernummer Wenn Sie aus irgendeinem Grund das Kassierersystem abschalten
1. Den Deckel der Druckerstation 6ffnen und den Steuerschalter in digollen, d.h. vor Verkauftransaktionen nicht mehr Kassiercode und

PRG-Position bringen. Geheimnummer eingeben wollen, gehen Sie wie folgt vor.

2. Aktivierung des Kassierersystems durch die Eingabgd444] 1. Den Deckel der Druckerstation aufmachen und den Steuerschalter
gefolgt von[1], und sodann difAmt Tend/TOTAL] Taste driicken. in die PRG-Position bringen.

3. [444444]eingeben und difAmt Tend/TOTAL] Taste driicken. 2. [44444]eingeben, gefolgt vo[d] und dann die

4. Die Kassierernummer eingeben, mit der der [Amt Tend/TOTAL] Taste dricken.

Kassierersicherheitscode verknupft werden soll. 3. Den Steuerschalter in die gewiinschte Betriebsart stellen und dann
5. Den dreistelligen Code durch Driicken von dineimerischen den Deckel der Druckerstation wieder schliessen.
Tasten] einrichten.

Eingabe von Kassierernummer/Kassierersicherheits-
6. Die[Clerk] Taste driicken.

code vor Operationen mit der Registrierkasse

Diese Operation (Schritte 3 bis 6) wiederholen, um den anderen 5  Zur Eingabe einer festgelegten Kassierernummer und des
Kassierern eine Geheimcode zuzuweisen oder durch Driicken der Tadf@ssierersicherheitscodes vor Benutzen der Registrierkasse in der
[C] das Programmieren von Kassierercodes verlassen. Betriebsart REG wie folgt vorgehen:

Wenn Sie den Kassierercode andern wollen und das Kassierersystem Den Deckel der Druckerstation 6ffnen und den Steuerschalter in
schon aktiviert ist, ist der Schritt 2 Gberflissig. R1- oder R2-Position bringen.

Beispiel: Fur Kassierer 1 den Kassierersicherheitscode 106 einrichter2. Eine der Kassierernummefh, 2, ... oder 6]eingeben.

Eingabe/Tastendriicken: 3. Den entsprechenden 3-stelligen Code eingeben.

[44444] + [1] + [Amt Tend/TOTAL] + [444444] + [Amt Tend/TOTAL] 4. Die TastgClerk] drucken.
+ [1106] + [Clerk]

DEUTSCH

Der Kassierernummeranzeiger zeigt einen Strich (_) an, um so die
aktuelle Kassierernummer anzugeben (CL 1, ...CL 6) und um
mitzuteilen, da man nun Registriervorgange vornehmen kann. Die
Kassierernummer wird auf dem Kassenbon und auf den Kassen-
aufsichtsberichten ausgedruckt.
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Datum und Uhrzeit Einstellen der Uhrzeit

Das Datum wird eingestellt, um oben auf jeden Kassenbon das Zum Einstellen der Uhrzeit im Format Stunden:Minuten wie folgt
aktuelle Datum zu drucken. Das Datum wird im Format Tag/Monat/ vorgehen:
Jahr gedruckt, sofern nichts anderes programmiert ist (siehe den 1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen
Abschnitt Programmieren von Systemoptionen).

. . L . 2. DieJaktuelle Uhrzeit] im Format Stunden:Minuten eingeben.
Eingabe der Uhrzeit, amit sie ganz unten auf den Bon gedruckt wird.

Die Uhrzeit wird im Stunden:Minuten - Format angegeben, sowie HINWEIS: Die Uhrzeit zeigt im 24 Std. Format an. Zur korrekten

standardmaRig im 12-Stunden-Format. Anzeige der Uhrzeit auf dem Eingabe der Zeit, zu allen PM-Stunden (nach Mittag)
Display durch das Driicken dgty/Time] Taste, sofern sich die Kasse 12 Stunden hinzuzahlen. Beispiel: Zur Eingabe der Zeit
im R1- oder R2-Modus befindet. 9:00 AM, bitte [0900]; eingeben; zur Eingabe der Zeit

02:15 PM, bittg1415] eingeben.

Datum und Uhrzeit werden automatisch aktualisiert, solange die 3. Zum Speichern der Eingabe @@ty/Time] Taste driicken.

Kasse ans Netz angeschlossen ist oder die Batteriestromversorgung

funktioniert. 4. Geben Sie weitere Programmierungen eine oder verlassen Sie das
. Programm, indem Sie den Steuerschalter in die OFF Position
Einstellen des Datums bringen.

Zum Setzen des Datums wie folgt vorgehen: Beispiel: Die Zeit auf 3:30 setzen.

1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen. Eingabe/Tastendriicken:

2. Mit den[numerischen Tasten]das derzeitige Datum eingeben. Es [1530] + [Qty/Time]

muf3 das Format TT/MM/JJ benutzt werden, wobei fur einstellige . — ; : -
- ’ HINWEIS: Wenn Sie wiinschen, dass die gerade eingegebene Zeit im
Monats- und Tagesdaten eine Null (0) vorangestellt werden muR. 24 Stundenformat gedruckt undgangezeigtgw?rd, geben Sic

3. Zum Speichern der Eingabe @#NS] Taste driicken. [40] ein und drucken daniRA/g]. Mehr daruber, wie
. . ) i ) Sie Standardeinstellungen der Kasse anderrn kdnnen,
4. Geben Sie weitere Programmierungen ein oder verlassen Sie das finden Sie im Abschnitt "Programmieren von
Programm, indem Sie den Steuerschalter in die OFF Position Systemoptionen"”.
bringen.

Beispiel: Als Datum den 5 August 1998 eingeben.

Eingabe/Tastendriicken:
[050898] + [#/NS]

HINWEIS: Wenn Sie méchten, dal3 das so eingegebene Datum im
Format MM/TT/JJ angezeigt wird, geben $i€] ein und
driicken die[RA/€] Taste. Mehr zur
Basisprogrammierung der Registrierkasse findet sich im
Abschnitt Programmieren von Systemoptionen.
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Prozentualer Preisabschlag (-%) Neueinstellen der Nachkommastellen

Wenn Sie diese Option programmieren, wird bei jedem Driicken derl- Stellen Sie den Steuerschalter in die PRG Position.
[-%] Taste der programmierte Prozentsatz berechnet und von einem o [1] eingeben, gefolgt von der Statusnumierl, 2 or 3] um so

einzelnen Posten oder dem Gesamtbetrag abgezogen. das gewiinschte Format gemaR der folgenden Tabelle auszuwahlen:
Einstellen des Prozentsatzes des Statusnummer Format
Preisabschlags (-%) 0 X
Zur Einstellung eines Standardprozentsatzes bitte wie folgt vorgehen: 1 X.X
1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen. g iii((x
2. Mit den[numerischen Tasten]den gewiinschten Prozentsatz o "
eingeben. Es konnen bis zu , vier Stellen zwischen 0 - 99.99 benugzt Zum Setzen des neuen Formates[@i¥/€] Taste driicken.
werden. Sientissen immer vier Stellen, zwei vor, zwei hinter dem 4. Geben Sie weitere Programmierungen ein oder verlassen Sie djigg
Komma eingeben. Wenn Sie beispielsweise 10% programmieren Programm, indem Sie den Steuerschalter in die OFF Position @)
wollen, geben Si§L000] ein, fir 6,5% geben S{@650] ein. bringen. 7))
. H H H . . . . . . . |_
3. Driicken Sie di¢-%] Taste, um den Prozentsatz zu speichern. Beispiel: Die Registrierkasse so programmieren, daf zwei a
(m)

4. Geben Sie weitere Programmierungen eine oder verlassen Sie dagemmalstellen angegeben werden.
Programm, indem Sie den Steuerschalter in die OFF Position Eingabe/Tastendriicken:

bringen. [1] + [2] + [RA/€]
Beispiel: Einen Standardabschlag von 10% programmieren.
Eingabe/Tastendriicken:
[1000] + [-%]

Nachkommastellen

StandardmaRig ist das Format x.xx, also mit zwei
Nachkommastellen, programmiert. Diese Einstellung kann nach Bedarf
auf eines der anderen unten angegebenen Formate geandert werden.
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Mehrwertsteuersatze

Es kdnnen bis zu vier Mehrwertsteuersatze (MWST1, MWST2,
MWST3 und MWST4) in der Kasse eingerichtet werden. Der
MWSt.-Satz kann bis zu 5 Stellen haben (0-99,999%).
Einstellen eines festen Mehrwertsteuersatzes
1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen.

2. Die[Nummer] fur die MWSt eingeben, die programmiert werden
soll (1 fir MWSt 1, 2 fir MWSt 2 u.s.w.).

3. Die[Non Tax] Taste driuicken.

4. Mit den[numerischen Tasten]den Mehrwertsteuersatz eingeben.
Es kdnnen bis zu funf Stellen benutzt werden.rSissen aber
mindestens drei Nachkommastellen angeben. Wenn Sie

beispielsweise einen Mehrwertsteuersatz von 5,5% programmieren

wollen, geben Sig5500] ein, fur 7% geben Sig’000] ein.
5. Die[Amt Tend/TOTAL] Taste drucken.

HINWEIS: Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, driicken Sie die
[C] Taste und beginnen wieder mit Schritt 2.

L]
6. Geben Sie weitere Programmierungen eine oder verlassen Sie das

Programm, indem Sie den Steuerschalter in die OFF Position
bringen.

Beispiel: MWST 1 mit 5,5%, MWST 2 mit 7%, MWST 3 mit 15%
und MWST 4 mit 20% programmieren.

Eingabe/Tastendriicken:

[1] + [Non Tax] + [5500] + [Amt Tend/TOTAL]

[2] + [Non Tax] + [7000] + [Amt Tend/TOTAL]

[3] + [Non Tax] + [15000] + [Amt Tend/TOTAL]

[4] + [Non Tax] + [20000] + [Amt Tend/TOTAL]
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Warengruppen-Steuerstatus

Ihre Registrierkasse verfligt insgesamt tber 12 Warengruppen. Jede
Warengruppe kann eine eigene Warenkategorie darstellen. Beispiel:
Warengruppe 1 steht fiir den Verkauf von Getranken, Warengruppe 2
fur den Verkauf von Sandwiches, Warengruppe 3 flir SuR3igkeiten, usw.
Jede Warengruppe kann mit einem Steuersatz programmiert werden
oder als steuerfreie Gruppe. Sofern gewiinscht, kann jeder
Warengruppe ein zuvor festgesetzter Preis zugeschrieben werden.

Die Programmierung der Warengruppen besteht aus drei Schritten:
Auswahl des Steuer-Status, Auswahl ob Einzelwaren- oder
Mehrfachposten-Verkauf und der Preisfestsetzung pro Warengruppe:

« Steuer-Status- Erméglicht die Besteuerung oder Nicht-

Besteuerung einer Warengruppentaste. Verwendung zur Verbindung
mit einem einfachen MWSt-Satz (MWSt 1) oder mit mehreren
MWSt-Satzen.

« Mehrfachposten-/Einzelwarenverkauf- Der Mehrfachposten-
verkauf (Standard) ermdglicht Ihnen die Registrierung mehrerer
Artikel in einem Vorgang. Der Einzelwarenverkauf 1aRt nur die
Registrierung eines Artikels pro Vorgang zu.

Festgesetzter Preis pro WarengruppgOptional) - Ermdglicht die
Programmierung eines Festpreises in eine Warengruppentaste, um
so beim Registrieren Zeit zu sparen. Bei jedem Dricken der entspr.
Warengruppentaste wird automatisch der eingegebene Preis
registriert werden.

Den einzelnen Warengruppen kdnnen Sie die folgenden
Optionsfunktionen zuordnen:

Steuer-Status

00 = Steuerfrei

01 = Mit MWSt 1 zu besteuern
02 = Mit MWSt 2 zu besteuern
03 = Mit MWSt 3 zu besteuern
04 = Mit MWSt 4 zu besteuern

Mehrfach/Einzel Vorgang

0 = Mehrfachpostenverkaufe
1 = Einzelpostenverkauf



Zuordnung Mehrfach-/Einzelpostenverkauf, Steuer- Festartikelspeicher (PLUs)

Status und Festpreis pro Warengruppe Ihre Registrierkasse verfugt Uber insgesamt 99 Festartikelspeicher-
Wie folgt vorgehen: Codes (PLU§). Das Festa}rtikelspgichersystem ermbglich.t die schnelle
1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen. Z?g;ﬁpfgﬁggﬂggﬁiﬁiﬂgﬁ Artikels und zahit automatisch die
2. Zuordnung einefMehrfach-/Einzelposten-] Verkauf und eines Es qibt zwei Methoden der PLU-Programmierund. Bei der einen
[Steuer-Status]unter Bezugnahme auf die oben angefiihrte Tabe”%ethgde gibt man eine PLU-Nummer grnit einem fgétgesetztem Preis
3. Die[Check] Taste driicken. ein, genannt PLU-Festpreis. Bei der zweiten Methode gibt man einen
L . ) ) . ) PLU ohne einen festgesetztem Preis ein, wobei Sie also mit der Hand
4. Fur einen bestimmten Artikel eingfestpreis] eingeben und ihn den Preis eines Artikels eingeben kénnen, der Registriervorgang wird
dann einer Warepl_grup%e_;Lll(ortlj:nendllne\tlem man die entspr% bis 1o aber dennoch unter seiner PLU-Nummer im Kassenaufsichtsbericht
B\Nargng{ugﬁ?tn]_r a;ste e ta ur die vvarengruppen von £ biS 12 erscheinen; diese Methode wird Offener PLU-Preis genannt (Unter-
ie [Dep ift] Taste verwenden. Warengruppe). Der Offene PLU-Preis wird fir Artikel empfohlen, di

5. Geben Sie weitere Programmierungen ein oder verlassen Sie das oft Preisanderungen unterworfen sind.

Programm, indem Sie den Steuerschalter in die OFF Position . ) . ) . .
Bevor Sie mit dem Programmieren der PLUs beginnen, fihren Si

bringen. ~ - h :
Beispiel: Programmieren Sie: Mehrfachpostenverkauf, MWSt 2 und zunachst die folgenden drei Schritte durch:
einen Festpreis von 3,00 DM flir Warengruppe 2. 1. Erstellen Sie eine Liste mit den PLU Nummern und den Preisen

Eingabe/Tastendriicken: die Sie programmieren wollen.

[0] + [02] + [Check] + [300] + [Warengruppe 2/8] 2. Entscheiden Sie, ob Sie die PLU-Nummer als PLU-Festpreis oder
als Offenen PLU-Preis haben wolldiinweis: Bei PLU
Festpreisen ist es nicht méglich, im Registriermodus einen
festgesetzten Preis zu Uberschreiben oder zu andern, wahrend
die Offenen PLU-Preise dies zulassen.

3. Legen Sie fest, ob die einzelnen PLU-Nummern zu besteuern oder
steuerfrei sind. Wenn eine bestimmte PLU-Nummer besteuert
werden muf3, Uberprifen Sie, dal Sie die PLU-Nummer einer
Warengruppe zuordnen, die vom Programm her besteuert werden
kann. Umgekehrt genauso: Wenn eine bestimmte PLU-Nummer
nicht besteuert werden muR3, tberpriifen Sie, daf} Sie die
PLU-Nummer einer Warengruppe zuordnen, die vom Programm her
steuerfrei ist.
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Programmieren des PLU Status

Die Programmierung des PLU Status sollte nur dann durchgeftihrt
werden, wenn Sie an der Option Offener PLU-Preis (Unter-
Warengruppe) interessiert sind. Andernfalls lesen Sie bitte beim
nachsten Abschnitt mit der Ueberschrift "Programmieren der PLU
Preise" weiter. Es gibt die folgenden PLU Status Optionen:

0 = Festgesetzter PLU Preis (Standardprogrammierung
ab Werk)
1 = Offener PLU Preis (Option Unter-Warengruppe)

Zur Programmierung des PLU-Status wie folgt vorgehen:
1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen.

2. Die[PQ] Taste drucken, um mit der Programmierung des
PLU-Status zu beginnen.

3. Eingabe defPLU Nummer zw. 1 und 99] die[PLU] Taste
driicken, Eingabe dg¢PLU Status Nummer] und dann die
[Department] Taste driicken. Fir die Warengruppen von 7 bis 12
die [Dept Shift] Taste verwenden.

4. Wiederholen Sie Punkt 3 fur alle gewiinschten PLU Nummern.

5. Um die Programmierung des PLU-Status zu beendefP@ Taste
driicken.

6. Mit dem nachsten Abschnitt: 'Programmierung des PLU-Preises’
fortfahren.

Beispiel: Anlegung von PLU 6 mit einem offenen PLU Preis Status in

Warengruppe 6.

Eingabe/Tastendriicken:
[PO] + [6] + [PLU] + [1] + [Warengruppe 6/12] + [PO]
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Programmierung der PLU Preise
Zur Programmierung des PLU-Status wie folgt vorgehen:

1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen.

2. Die[Qty/Time] Taste driicken, um mit der Programmierung zu
beginnen.

3. Eingabe defPLU Nummer zw. 1 und 99]und dann digPLU]
Taste driicken.

4. Eingabe defStiickpreises],den Sie dem PLU zuordnen mdchten
und dann die entspiWarengruppen] Taste driicken. Fur die
Warengruppen von 7 bis 12 digept Shift] Taste verwenden.

5. Die Schritte 3 und 4 fir alle gewiinschten PLU-Nummern
wiederholen. Hinweis: Wenn Sie die PLU-Nummern fortlaufend

eingeben, muR man die PLU-Nummer nicht jedesmal eingeben, da
das System automatisch die nachste PLU-Nummer erscheinen [af3t.

6. Um die Programmierung der PLU-Preise zu beenden die
[Qty/Time] Taste driicken.

Beispiel: PLU 1 mit einem Stlickpreis von 6,00 DM in der
Warengruppe 3 anlegen. Dann PLU 3 mit einem Stickpreis von
12,00 DM in der Warengruppe 12 anlegen.

Eingabe/Tastendrucken:

[Qty/Time] + [1] + [PLU] + [600] + [Warengruppe 3/9] + [3] + [PLU]
+ [1200] + [Dept Shift] + [Warengruppe 6/12] + [Qty/Time]



Programmieren des Wechselkurses fiir den Euro Programmierung der System-Optionen

Sie kénnen den Euro-Wechselkurs programmieren, so dass die Die Funktion zum Programmieren der Systemoptionen Ihrer
Registrierkasse automatisch die Transaktionen aus der lokalen Registrierkasse umfafit 11 Optionen fir den Kassenbetrieb. Jede der im
Wahrung in Euros und umgekehrt umrechnen kann, je nachdem, wadolgenden beschriebenen Optionen ist bereits bei Auslieferung der
auf lhrer Kasse als Basiswahrung (Lokal oder Euro) eingestellt ist.  Kasse so programmiert, dass die meistiiblichen Anforderungen erfillt
StandardmaRig ist bei Lieferung die lokale Wahrung als Basiswahrungverden. Die in der folgenden Tabelle fettgedruckten Einstellungen
programmiert. Wenn Sie dies &ndern wollen, folgen Sie den sind die fabrikmaRigen Standardeinstellungen, die Sie jederzeit wieder
Anweisungen im Abschnitt "Programmieren von Systemoptionen” in herstellen kénnen.
diesem Handbuch unter Maschinenfunktion 14.

Maschinen- Einstellungen

Programmieren des Wechselkurses fiir den Euro funktion

Zum Programmieren des Euro-Kurse wird zunachst die Position des; 0 = Keine Stelle nach dem Komma
Dezimalkommas (0-8 Stellen hinter dem Komma), die Kommaposition 1 = 1 Stelle nach dem Komma
fur das Ruckgeld (0-3 Stellen), die auch auf dem Kassenbon 2 = 2 Stellen nach dem Komma L
ausgedruckt wird, und fur den aktuellen Wechselkurs bis zu 6 Stellen) 3 = 3 Stellen nach dem Komma (L/))
festgelegt. Um lhnen die Werte in Euro zu geben, teilt die Kasse den —
Wert in lokaler Wahrung durch diesen eingegebenen Wechselkurs. 5 N/Verfugbar a

Zum Aktualisieren des Wechselkurses wie folgt vorgehen: )

3 0 = USA Steuermodus eingegeben

1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen. 1 = Kanadischer Steuermodus eingegeben

2. Die[Position des Dezimalkommaspes Wechselkurses 2 = MWSt-Modus eingegeben

(0-8 ziffern nach dem Dezimalkomma) eingeben.
3. Die[Position des DezimalkommasHes umgerechneten Wertes 4 0 = Zeitangabe und -ausdruck im 24-Stunden-Format

(0-3 ziffern nach dem Dezimalkomma) eingeben. 1 = Zeitangabe und -ausdruck im 12-Stunden-Format
4. Dfen[WechseIkurs] ohnenDe2|maIkomma eingeben. . 5 0 = Eingabe von Grenzen der Steuerfreiheit ohne GST TAX fir
5. Die[Sub Total] Taste driicken, um den Wechselkurs zu speichern. den Kanadischen Steuermodus
Beispiel: Programmieren eines Wechselkurses von 1,971 DM 1 = Eingabe von Grenzen der Steuerfreiheit mit GST TAX fir
pro Euro. den Kanadischen Steuermodus
Eingabe/Tastendriicken: 6 0= REG 2 Druckermodus aktiviert
[3] + [2] + [001971] + [Sub Total] 1 = REG 2 Druckermodus nicht aktiviert (kein Drucken)

7 0 = Datum wurde im Monat/Tag/Jahr Format eingegeben

1 = Datum wurde im Tag/Monat/Jahr Format eingegeben

8 N/V
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Maschinen- Einstellungen
funktion
9 0= TAX ON TAX Kanadisches Steuersystem nicht gewahlt
1 = TAX ON TAX Kanadisches Steuersystem gewahlt
10 N/V
11 0= Euro-Umrechnungsfunktion nicht erlaubt
1 = Euro Umrechnungsfunktion erlaubt
12 0 = Null-Preis - Eingabe nicht erlaubt
1 = Null-Preis - Eingabe erlaubt
13 0 = Geldriickgabe nur in Euro-Wahrung abdrucken
1= Geldruckgabe immer in beiden Wé&hrungen abdrucken
14 0 = Lokale Wahrung ist Basiswahrung
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1= Euro ist Basiswéahrung

Andern der Kassen-Standardeinstellungen

Wenn Sie irgendeine der in der obigen Tabelle aufgefiihrten
Einstellungen &ndern wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen.

2. Die[Nummer] der Maschinenfunktion (1 bis 11, wie in der Tabelle
angegeben) eingeben, die Sie @ndern wollen.

3. Die[Nummer] der gewunschten Einstellung eingeben.
4. Die [RA/g] Taste driicken.

5. Geben Sie weitere Programmierungen eine oder verlassen Sie das
Programm, indem Sie den PRG-Schlissel in die OFF Position
drehen.

Beispiel: Programmierung der Registrierkasse, mit dem Euro als
Basiswahrung zu arbeiten.

Eingabe/Tastendruicken:
[14] + [1] + RA/€]

PLU Kontrollbericht

Wenn eine grof3e Anzahl von PLUs erstellt wurde (Sie kdnnen 99
Festpreisartikel programmieren), kann ein besonderer Kontrollstreifen
gedruckt werden, auf dem alle programmierten PLUs angegeben
werden. lhre Nummer, Preis, MWSt.-Satz, ggfs. die
Warenbeschreibung und die zugehdrige Warengruppe werden auf
diesem Streifen gedruckt, der fir spateres Nachsehen gut aufgehoben
werden sollte.



Drucken des PLU Kontrolistreifens (alle PLUs)

Zum Ausdrucken des Kontrollstreifens gehen Sie wie folgt vor:

1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen.

2. Zum Ausdrucken des Kontrollstreifens {®LU] Taste driicken.
3. Den Steuerschalter in die OFF Position bringen, um aus dem

Programmiermodus herauszugehen.

Die folgende Abbildung zeigt einen PLU Kontrollbericht fir alle

PLUs:
PLUNummer ——— 01
3
Warengruppe, / 02
zu der der 5
PLU gehoert 03
12
04
4
05
7
06
6

3+00

500

1000

800

1250

600

3 —

N

na

Preis mit zu-
geord. MWSt

Fester PLU
Programmier-
Status

PLU Preis ohne
MWSt

Offener PLU
Programmier
Status

Programmierung eines Manager-Passwords
(fur die Kassenaufsicht)

Fur die Kassenaufsicht kann ein Password eingegeben werden, um sc
einen unerlaubten Zugriff auf den Programmiermodus (PRG) und den
Z-Modus zu verhindern. Da der im Z-Modus ausgedruckte Kassen-
aufsichtsbericht die Gesamtbetrége aller Vorgange auf Null stellt, sorgt
ein Password fir die Kassenaufsicht fir die Verhinderung einer
versehentlichen Nullstellung der Gesamtbetrage durch unbefugtes
Personal.

Definieren eines Manager-Passwords fiir PRG
und Z-Modus

Zum Definieren eines Manager-Passworts fir PRG und Z-Modus
folgt vorgehen:

1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen.

O
(%))
—
D
L
O

2. Das gewilinschte vierziffrige Manager-Passwort eingeben und dig
[Charge] Taste driicken. Das eingegebene Password wird
angezeigt und ausgedruckt.

HINWEIS: Das Passwort '0000' setzt den Password-
Sicherungsmechanismus auf3er Funktion.

Beispiel: Definieren des Manager-Passwords 9876 fur PRG und
Z-Modus.

Eingabe/Tastendriicken:
[9876] + [Charge]

HINWEIS: Sofern fiir den PRG Modus und Z Modus ein Manager-
Password eingegeben worden ist, kann man erst dann
Programmierungsanderungen vornehmen oder
Kassenaufsichtsberichte drucken, wenn das richtige
Password eingegeben wurde. Bei einem Versuch,
Maschinenkonfigurationen zu dndern oder einen
Z-Kassenaufsichtsbericht zu drucken, erscheint die
Meldung "SEC Code", die dazu auffordert, das Password
einzugeben.
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Loeschung des Manager Passwords fiir den PRG und Rechen-Modus

den Z Modus Der Rechen-Modus ist ein Modus ohne Ausdruckmoeglichkeit, der
Zur Loeschung des Manager Passwords, das einen Zugriff zum PRGlie Verwendung der Nummerntasten mit der Plus-, Minus-,
Modus und zum Z Modus zulafit, wie folgt vorgehen: Multiplizier-, Geteilt- und Gleichtaste ermoeglicht.
. . . Die [C] Taste kann auch in diesem Modus verwendet werden. Durch
1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen. den Rechen-Modus haben Sie immer einen Rechner griffbereit, was vc
2. [0] + [0] + [O] + [0] eingeben und dann di€harge] Taste al!ﬁm dann hilfreich ist, wenn man schnell Berechnungen ausfiihren
dricken. will.

Zu dem Rechen-Modus hat man nur in den Positionen R1 oder R2

VenNendung der durch ein Password geschi]tzten Zugang. lin den Positionen X oder Z und mitten in einem
- Registriervorgang besteht kein Zugang.
Registrierkasse _ _
. Sofern gewiinscht, kann man ein Rechenmodus-Password eingeben,
Eingabe des Passwords, um Zugang zum um den Zugriff auf diesen Modus zu beschranken. Wurde ein Passwort

Programmiermodus zu haben programmiert, ertoent ein Warnsignal, wenn versucht wurde, ohne

Sofern zum Schutz vor unerlaubten Zugriffen auf den PRG Modus elxﬁorherlge Eingabe des Passwords den Rechen-Modus zu verwenden.

persoenliches Manager Password programmiert worden ist, bitte zur  |m Rechenmodus koennen nur die folgenden Tasten verwendet
Eingabe des Passwords mit anschlieBendem Betrieb in diesem Modugerden:
wie folgt vorgehen:

[C] Clear

1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen. [Amt Tend/TOTAL] =

; ) ; : [Warengruppe 1/7] +

2. Das persoenliche, 4-stellige Password eingeben. [Warengruppe 4/10] i

3. Die[Charge] Taste driicken. [Warengruppe 2/8] X

. [Warengruppe 5/11] +
Eingabe des Passwords, um Zugang zum Z-Manage- [Nummerntasten 0-9]

ment-Modus zu haben

Z ng zum Rechen-M
Sofern zum Schutz vor unerlaubten Zugriffen auf den Z-Modus ein ”9a g zu eche odus . '
persoenliches Manager Password programmiert worden ist, bitte zur ~ FUr den Zugang zum Rechen-Modus wie folgt vorgehen:
Eingabe des Passwords mit anschlieRendem Betrieb in diesem Modu$ pen Steuerschalter in die R1 oder R2 Position bringen.

wie folgt vorgehen:
2. Die[C] Taste gedriickt halten u. didmt Tend/TOTAL] Taste

1. Den Steuerschalter in die Z-Position bringen. driicken.
2. Das persoenliche, 4-stellige Password eingeben. 3. Auf dem Display erscheint die Kommastelle, um anzuzeigen, daB
3. Die [AmtTend/TOTAL] Taste driicken. der Rechenmodus betriebsbereit ist.

26



Verlassen des Rechen-Modus
Zum Verlassen des Rechen-Modus wie folgt vorgehen:

1. Den Steuerschalter in die R1 oder R2 Position bringen.

2. Die[C] Taste gedriickt halten u. didmt Tend/TOTAL] Taste
drucken.

3. Die Kommastelle auf dem Display verschwindet, um anzuzeigen,

daf Sie sich nun wieder im normalen Registriermodus befinden.

Zuweisung des Rechenmodus-Passwords

Zur Eingabe des Passwords zum Schutz vor unerlaubten Zugriffen ah
die durch den Rechenmodus zur Verfligung gestellten Funktionen bitte

wie folgt vorgehen:
1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen.

2. [8] eingeben, def-stelligen Code]eingeben, der lhr
Rechenmodus-Password sein soll und daniiRié] Taste
drucken.

HINWEIS: Der 4-stellige Code kann nicht 0000 sein.

3. Den Steuerschalter in die OFF Position bringen, um so aus dem
PRG-Modus herauszugehen.

Beispiel: Programmierung des Rechenmodus-Passwords 1962.

Eingabe/Tastendrucken:
[8] + [1962] + RA/€]

Zugang zu dem mit einem Password geschiitztem
Rechen-Modus

Fir den Zugang zu dem mit einem Password geschitztem
Rechenmodus bitte wie folgt vorgehen:

1. Den Steuerschalter in die R1 oder R2 Position bringen.
2. Das vier-stellige Rechenmodus-Password eingeben.

3. Die[C] Taste gedruckt halten u. diamt Tend/TOTAL] Taste
drucken.

f Auf dem Display erscheint die Kommastelle, um anzuzeigen, daf
der Rechenmodus betriebsbereit ist.

Der Betriebsmodus ohne Ausdruck

Dieses Registrierkassenmodell kann so programmiert werden, da
sich in einem Betriebsmodus ohne Ausdruck befindet. Bei dieser
Betriebsart findet im R2 Modus kein Ausdruck von
Registriervorgangen mehr statt. Der Gesamtumsatz wird jedoch
fortgezéahlt und die Vorgénge erscheinen im Kassenaufsichtsbericht.
Diese Funktion ist dann nitzlich, wenn kein Kassenbon verlangt wird,
der Vorgang aber im Gesamtumsatz enthalten sein soll.

DEUTSCH

Aktivierung des Betriebsmodus ohne Ausdruck
Zur Aktivierung dieses Betriebsmodus wie folgt vorgehen:

1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen.

2. Sofern ein Geheimcode zugewiesen wurde, den Code eingeben und
dann dig[Charge] Taste driicken.

3. [6] eingeben, gefolgt vofi], und dann di¢RA/€] Taste driicken.
Nun ist dieser Modus aktiviert und im R2 Modus erfolgt kein
Ausdruck mehr.

4. Geben Sie weitere Programmierungen ein oder bringen Sie den
Steuerschalter in eine andere Position.
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Disaktivierung des Betriebsmodus ohne Ausdruck
Zur Disaktivierung dieses Betriebsmodus wie folgt vorgehen:

141098 ———

1055 —

1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen.
2. Sofern ein Geheimcode zugewiesen wurde, den Code eingeben und 4hbd ol
dann die[Charge] Taste driicken. 4Ll el
»
3. [6] eingeben, gefolgt vofd], und dann di¢RA/€] Taste driicken.
Nun ist dieser Modus ausgeschaltet und im R2 Modus wird wiedefpogrammierter 1106
ausgedruckt werden. Abschlags- 10+00
. . . . . . Prozentsatz
4. Geben Sie weitere Programmierungen ein oder bringen Sie den 12
Steuerschalter in eine andere Position. Nachkomma- stellen 5500
. . 7000
Programmierkontrollbericht 15000
. L. Mehrfachposten-

Nachdem Sie Ihre Registrierkasse entsprechend Ihren AnforderunggBkaut 20000
mit den verschiedenen Funktionen programmiert haben, werden die \ 002
von lhnen eingegebenen Werte auf dem Papierstreifen ausgedruckt. I;s ort
wird geraten, diesen Programmierbericht an einem sicheren Ort jogrammierte o 300

L . . .Warengruppe
aufzubewahren, so dal? Sie immer wieder nachlesen koennen, wie Sie

Ihre Kasse programmiert haben. Programmierter

EuroWechselkurs 8876

Im Anschluf? finden Sie einen Musterausdruck bezuglich der 9876
Programmierungen der Kasse; er entspricht den Beispielen der

vorangegangenen Abschnitte. 81962
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Datum
Uhrzeit
Kassierer- System aktiv

Programmier-Modus

Kassierer- Nummer
und zugewiesener
Geheim-Code

Zugewiesener MWSt 1 Satz
Zugewiesener MWSt 2-Satz

Zugewiesener MWSt 3-Satz
Zugewiesener MWSt 4-Satz

Stuckpreis mit
zugewies. MWSt

PRG und Z-Modus
Password

Rechen- Modus Password



Beispiele fiir Registriervorgange

Symbole der Registriervorgange

Auf der Papierrolle finden Sie die folgenden Symbole. Sie werden

Dieser Abschnitt gibt Ihnen Beispiele fur die Durchfihrung der

am rechten Rand der einzelnen Zeilen gedruckt und dienen zur

verschiedenen Registriervorgange, einschlieRlich mehrerer Muster- Identifizierung der verschiedenen Gesamtsummen und
Kassenbons, in denen einige der Programmierbeispiele enthalten sindRegistriervorgéange. Einige dieser Symbole kommen auch im

von denen im Abschnitt mit der Ueberschrift 'Programmierung der
Registrierkasse' die Rede war.

Zugang zum Registriermodus CH

Die Registrierkasse hat zwei Registriermodus (R1 und R2), die zum CK
Registrieren gewoenllcher Verkaufsvorgdnge dienen. Fiir den Zugang z(G
diesem Modus bitte wie folgt vorgehen: CD

ST
1. Den Deckel der Druckerstation aufmachen und den Steuerschalter =

in die R1 oder R2 Position bringen. Denken Sie bitte daran, dal in RE
der R1 Position alle Vorgange im Journalbericht registriert werden, 1x1
wahrend man in der R1 Position die Kunden-Kassenbons erhalt.  1y5

2. Wenn die Systemoption Kassierersystem wie in den Abschnitten TX3
"Kassierernummern und Geheimcodes" beschrieben aktiviert ist, dieTX4
zugewiesene Kassierernummer und den zugehérigen drei-stelligen %
Geheimcode eingeben.

Verlassen des Registriermodus

X

Wenn Sie nach einem Registriervorgang den Registriermodus @
verlassen wollen, stellen Sie einfach den Steuerschalter in die Position VD
OFF. NS
RA
Loéschen von Fehlern PO

Detaillierte Anweisungen Uber das Aufheben aller Arten von Fehlern, #€t
die beim Arbeiten mit der Registrierkasse auftreten kénnen, werden im
Abschnitt Léschen von Fehlermeldungen zu Beginn dieses Handbuches
beschrieben.

Manager-Bericht vor. Ihre Bedeutungen:

Kassierernummer

Summe der Registriervorgdnge mit Bargeld
Summe der Charge-Transaktionen (Kreditkarten-zahl.)
Summe der Check-Ttransaktionen (Scheckzahlungen)
Wechselgeld

Bargeldbestand

Zwischensumme

Summe eines Registriervorganges

Ruckerstattung oder Gesamtbetrag Rickgeld
MWSt1, gultig fir diesen Verkauf

MWSt2, gultig fur diesen Verkauf

MWSt3, gultig fir diesen Verkauf

MWSt2, gultig flir diesen Verkauf

Prozentsatz des Abschlages bez. eines Artikels
oder eines Vorganges

Coupon (Gutschein) oder Rabatt/Gelderstattungen
oder Stornierung

Anzahl (Quantitat), multipliziert

Stiickpreis, multipliziert

Stornierungen (Unglltige Eingaben)

Null-bon

Erhaltene Einzahlung

Ausgezahlter Betrag

Betrag in der Euro-Wahrung

Anzeige einer Nummer, die einer Transaktion
zugewiesen wurde

DEUTSCH
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Muster eines Kassenbons

Am Beispiel des nachfolgenden Kassenbons wird gezeigt, wo

allgemeine Informationen zum Registriervorgang auf dem Kassenbon

gedruckt sind.

Datum ————— 141098
el e /
1 400 W1 —
Warengruppen 5 200
3 3000 03—
Zwischensumme des
Registriervorganges 9¢00 &
G s 0«21 1
esamtsummen MWSt. 039 n3
9e00 * —
€457 % —
Zahlung 1000 ©
1«00 &F —
€051 U —

Uhrzeit 11-09 205 —_

30

Kassierernummer

Artikelpreis mit
MWSt.-Satz der
Warengruppe

Artikelpreisin
MWSt.-freier
Warengruppe

zu zahlender
Gesamtbetrag

zu zahlender
Gesamtbetrag in der
anderen Wahrung

Ruckgeld
Rickgeld in der
anderen Wahrung

Fortlaufende
Bonnummer

Einfache Registriervorgange in lokaler Wahrung
Einzelpostenverkauf und Riickgeldberechnung
Der eingegebene Betrag kann max. 7-stellig sein.

Beispiel: Registrierung eines Artikels a 3,00 DM auf Warengruppe 1
(voreingestellter Steuersatz: 5,5%); Zwischensummenbildung und
Ruckgeldberechnung fiir einen gegebenen Betrag von DM 5,00.

Wie folgt vorgehen:
1. [300] eingeben und diBVARENGR. 1/7] Tastedriicken.

2. Den bezahlten Betrd§00] eingeben und difAmt Tend/TOTAL]
Tastedriicken. Das beendet die Registrierung, und der
Ruickgeldbetrag wird angezeigt.

141098
oTe
1 300 ™M1
Q16 M1
300 %
€ 152 %
500 © . )
2:00 & —— pasitng
€101 O — Riickgeld in der anderen
11-10 206 Wahrung (Euro)



Registrieren mehrerer Posten mit exakter Barzahlung Registrieren mehrerer Posten mit exakter Barzahlung

in lokaler Wahrung in Euro

Beispiel: Registrieren eines Stickpreises von DM 5,65 auf Beispiel: Registrieren eines Stickpreises von DM 5,00 auf
Warengruppe 1 eines Stickpreises von DM 1,50 auf Warengruppe 5 Warengruppe 1 und eines Stiickpreises von DM 10,00 auf

und eines Stickpreises von DM 3,50 auf Warengruppe 8 bei Warengruppe 2 bei Barbezahlung der exakten Summe von 7,61e.

Barbezahlung der exakten Summe von DM 10,65. )
Wie folgt vorgehen:

. ‘ ) 1. [500] eingeben und difNVARENGR. 1/7] Tastedrlcken.
1. [565] eingeberuind die [WARENGR. 1/7] Tastedriicken. 2. [1000] eingeberund die[WARENGR. 2/8] Tastedriicken.

2. [150] eingeberund die [WARENGR. 5/11] Tastedriicken. 3. Die[Sub Total] Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages
3. [350] eingeben und digDept Shift] + [WARENGR. 2/8] Taste in lokaler Wahrung drucken.
drucken.

Wie folgt vorgehen:

4. Die[RA/g] Taste druicken, um den Betrag in Euro anzuzeigen.

DEUTSCH

4. Die[Sub Total] Taste zur Anzeige des aktuellen Zwischenbetragessl Die [Amt Tend/TOTAL] Taste driicken, um den Registriervorgang
driicken. abzuschliel3en.
5. Die[Amt Tend/TOTAL] Taste driicken, um den Registriervorgang
abzuschlief3en. 141098
141098
ole
oo 1 5¢00 M
1 565 N 2o e
5 150
8 3450 0«26 ™M
10. 0«65 N2 Gesamtumsatz in lokaler
065 ¥ 1500 % und umgerechneter
Qe28 ™M1 . 7 Wahrung
Gesamtumsatz in lokaler €761 % .
1065 % 7 unghumgerechneter e7.61 o ﬁ?;éfezcﬁﬂgtgg in
€540 x Wahrung 11-12 208 Wahrung (Euro)
. __ exakte Zahlungin =
1065 n IokalerWéhrurE\]g
11=-11 207
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Wiederholung und Multiplikation von Stiickpreisen

Die Stlickzahl, die mit dem Stlickpreis multipliziert werden soll,
kann max. 3-stellig sein.

Beispiel: 2 Artikel, die jeweils einen Stiickpreis von DM 3,50 haben,
Warengruppe 1 mit Berechnen des Wechselgeldes auf 10,00 DM

Wie folgt vorgehen:

1. Die Anzahl der Postej2] eingeben und digQty/Time] Taste
driicken.

2. Preis[350] eingeben und dipNARENGR. 1/7] Taste dricken.

3. Die [Sub Total] Taste zur Anzeige des aktugellen
Zwischenbetrages driicken.

4. Den bezahlten Betrd@000] eingeben und die
[Amt Tend/TOTAL] Taste driicken. Das beendet die Registrierung,
und der Rickgeldbetrag wird angezeigt.
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14+10+98

ole

2e
350
700
7+00
036
700
€ 355
1000
300
€152
11=12 209

X
a

|
1

i
0
0

Anzahl von Artikeln mit
demselben Preis
multipliziert mit
Artikelpreis

Totalkosten mit
MWSt.-Satz



Registrieren von Posten aus mehreren Warengruppen
mit Zahlung und Riickgeld

Beispiel: Registrieren eines Stickpreises von DM 158,50 auf
Warengruppe 1 (die mit einem MWSt. Satz von 5,5 programmiert
wurde), eines Stuckpreises von DM 13,50 auf Warengruppe 4 (die mit
einem MWSt. Satz von 20 programmiert wurde) und eines Stiickpreises
von DM 8,00 auf Warengruppe 7 (als MWSt.-frei programmiert).
Berechnen des Riickgeldes auf 200,00 DM.

Wie folgt vorgehen:
1. [15850] eingeben und dipVARENGR. 1/7] Taste driicken.
[1350] eingeben und dipNARENGR. 4/10] Taste dricken.

3. [800] eingeben und digasten[Dept Shift] und
[WARENGR. 1/7] driicken.

4. Die[Sub Total] Tastezur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages
drucken.

5. Den bezahlten Betrd@0000]eingeben und die
[Amt Tend/TOTAL] Tastedriicken. Das beendet die Registrierung,
und der Rickgeldbetrag wird angezeigt.

N

7

1410+98

.1.
15850
1350
8+00
18000
Be26
225
18000
€97+32
200+00
2000
€10°15
11-13 210

"1
12

5
m
né
X
X
1
44
[ih

Barzahlung

Ruckgeld
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Registrieren von Posten aus mehreren Warengruppen
mit Zahlung in Euro und Riickgeld in lokaler Wahrung

Beispiel: Registrieren eines Stuckpreises von DM 158,50 auf
Warengruppe 1 (die mit einem MWSt. Satz von 5,5% programmiert
wurde), eines Stuckpreises von DM 13,50 auf Warengruppe 4 (die mit
einem MWSt. Satz von 20% programmiert wurde) und eines
Stiickpreises von DM 8,00 auf Warengruppe 7 (als MWSt.-frei
programmiert). Berechnen des Riickgeldes auf 100e.

Wie folgt vorgehen:
1. [15850] eingeben und dipNVARENGR. 1/7] Taste driicken.
2. [1350] eingeben und diBVARENGR. 4/10] Taste drucken.

3. [800] eingeberund die Tasten[Dept Shift] und
[WARENGR. 1/7] driicken.

4. Die[Sub Total] Tastezur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages
in der lokalen Wéhrung driicken.

5. Die[RA/¢] Taste driicken, um den Betrag in Euro anzuzeigen.

6. Den bezahlten Betrdd0000]eingeben und die
[Amt Tend/TOTAL] Tastedrlicken. Das beendet die Registrierung,
und der Ruckgeldbetrag wird angezeigt.
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e
1 158450
4 1350
T B8+00
18000
Be26

225
18000

€ 01432

€ 100-00
1710

€ B+68
11=15 211

1%
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ST
m
né

!
{G
[

————— Barzahlung in Euro
—— Ruckgeld in lokaler

Wéhrung



Bargeldlose Zahlung mit Kreditkarte

Alle bargeldlosen Zahlungen gehen in den Gesamtbetrag der bar-
geldlosen Zahlungen im Kassenaufsichtsbericht ein.

Beispiel: Registrierung eines Artikels a DM 5,60 auf Warengruppe 1
und eines Artikels a DM 7,00 auf Warengruppe 2; die Zahlung erfolgt
bargeldlos mit Kreditkarte. Verwendung d8ub Total] Taste, um die
Zwischensumme auf dem Kassenbon zu haben.

Wie folgt vorgehen:
1. [560] eingeben und diBVNARENGR. 1/7] Tastedrucken.
2. [700] eingeberund die[WARENGR. 2/8] Tastedrucken.

3. Die[Sub Total] Taste driicken, um den zu zahlenden Betrag
anzuzeigen und die Zwischensumme auszudrucken.

4. Die[Charge] Tastedrlicken, um die Transaktion zu beenden.

2

14710+98

ole

560
700
1260
029
0e46
12+60

€ 6+39
1260
11-15 212

w1
n2
St

w1
ne

o

Belasteter Betrag
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Geteilte Zahlungsweise Bargeld/Kreditkarte in lokaler Geteilte Zahlungsweise Bargeld/Kreditkarte in Euro-
Wahrung Wahrung

Beispiel: Registrierung eines Artikels & DM 22,00 und eines Artikels aBeispiel: Registrierung eines Artikels a DM 8,00 und eines Artikels a
DM 34,00 auf Warengruppe 2; vom Gesamtbetrag werden DM 40,00 ibM 12,00 auf Warengruppe 3; vom Gesamtbetrag werden 7,00e in bar

bar und DM 16,00 bargeldlos in lokaler Wahrung gezahlt und 3,15e bargeldlos mit Kreditkarte gezahilt.
Wie folgt vorgehen: Wie folgt vorgehen:

1. [2200] eingeberund die[WARENGR. 2/8] Tastedriicken. 1. [800] eingeben und difNVARENGR. 3/9] Tastedrlicken.
2. [3400] eingeberund die[WARENGR. 2/8] Tastedriicken. 2. [1200] eingeberund die[WARENGR. 3/9] Tastedrlicken.
3. Die[Sub Total] Tastezur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages 3. Die [Sub Total] Tastezur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages

in lokaler Wahrung driicken. in lokaler Wahrung driicken.
4. Den bargezahlten Betrg4000] eingeben und die 4. Die[RA/g] Taste driicken, um den zu zahlenden in Euro

[Amt Tend/TOTAL] Tastedriicken. Der Restbetrag wird angezeigt.  anzuzeigen.
5. Die [Charge] Tastedriicken.Das beendet die Registrierung. 5. Den in Euro bargezahlten Betrpf§0] eingeben und die

[Amt Tend/TOTAL] Tastedriicken. Der Restbetrag wird angezeigt.
14+10+98 6. Wieder digRA/] Taste driicken. Es wird das Riickgeld wird in

Euro angezeigt.

*7e
2 2200 12
2 3400 W2

5600
366 N2 Ge(jsamtumseﬁz in lokaler
und umgerechneter
56400 % 7 Wahrung
€ 2841 X
4000 il Barzahlung
1600 WU Zahlung mit Kreditkarte
11-16 213

36



7. Die [Charge] Tastedriicken.Das beendet die Registrierung. Registriervorgang bei Scheckzahlung

Beispiel: Registrieren eines Stiickpreises von DM 158,00 auf
Warengruppe 4.

141098 .
Wie folgt vorgehen:
oo 1. [15800]eingeberund die TastefDept Shift] und
[WARENGR. 4/10] driicken.
3 800 3 2. Die [Check] Tastedriicken. Das beendet die Registrierun
3 12+00 T3 ' ' 9 9
20«00 & 1410098
261 N3 Gesamtumsatz in lokaler
und umgerechneter
20+00 x 7 Wahrung el T
€10°15 * 10 15800 3
€700 0O — Barzahlung in Eu.ro 15800 * 5
€315 # —— %aélluurgg mit Kreditkarte €80%16 x m
11-19 2156 158+00 ff ———— Zahlung mit Scheck a
11-20 216
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Registriervorgang bei Scheckzahlung mit Riickgeld in
lokaler Wahrung

Beispiel: Registrieren eines Stuckpreises von DM 44,00 auf
Warengruppe 4, eines Stiickpreises von DM 5,65 auf Warengruppe 5
und eines Stiuckpreises von DM 11,30 auf Warengruppe 12. Berechnen
des Riickgeldes in lokaler Wahrung auf einen Scheck tber 70,00 DM.

Wie folgt vorgehen:
1. [4400] eingeberund die WARENGR. 4/10] Tastedriicken.
2. [565] eingeben und diBNVARENGR. 5/11] Tastedrlcken.

3. [1130] eingeberund die Taster[Dept Shift] und
[WARENGR. 6/12] Tastedriicken.

4. Die[Sub Total] Taste dricken, um den zu zahlenden Betrag
anzuzeigen und zu drucken.

5. Den per Scheck gezahlten Betf@§00] eingeben und difCheck]
Tastedriicken. Das beendet die Registrierung, und der
Ruckgeldbetrag wird in lokaler Wahrung angezeigt.
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14+70.38

ol
4 4400
5 565
12 1130
6085
733
60+95
€ 3092
7000
9e05
€ 450
11-21 217

G

8
|1

i
(G

4

o

Zwischensumme

Zahlung mit Scheck
Ruckgeld



Registriervorgang bei Scheckzahlung in Euro-
Wahrung mit Riickgeld in lokaler Wahrung

Beispiel: Registrieren eines Stiickpreises von DM 44,00 auf

Warengruppe 4, eines Stlickpreises von DM 5,65 auf Warengruppe 5
und eines Stlickpreises von DM 11,30 auf Warengruppe 11. Berechnen o7
des Rickgeldes in lokaler Wahrung auf einen Scheck Giber 40,00e.

1410+98

a 4400 N4
Wie folgt vorgehen: 5 5e65
1. [4400] eingeben und difNVARENGR. 4/10] Tastedriicken. 11 1130
2. [565] eingeberund die[WARENGR. 5/11] Tastedriicken. 6095 §
3. [1130] eingeberund die TastefDept Shift] und T+33 T4 Gesamtumsats in lokaler
[WARENGR. 5/11] driicken. 60+95 % ~——— undumgerechneter
4. Die[Sub Total] Taste driicken, um den zu zahlenden Betrag in €30.92 x Wahrung
lokaler Wahrung anzuzeigen und auszudrucken. €40+00 o Zahlung mit Scheck in Euro
5. Die[RA/g] Taste driicken, um den zu zahlenden Betrag in Euro 17+89 [ ——— Riuckgeld in lokaler Wahrung
anzuzeigen. € 908 [
6. Den per Scheck gezahlten Betf4§00] eingeben undlie [Check] 11=-22 218

Tastedriicken. Das beendet die Registrierung, und der
Ruckgeldbetrag wird in lokaler Wahrungangezeigt.
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Geteilte Zahlung Scheck/Bargeld in lokaler Wahrung

Beispiel: Registrieren eines Stiickpreises von DM 54,00 auf
Warengruppe 1, eines Stickpreises von DM 81,00 auf Warengruppe 3
und eines Stlickpreises von DM 9,00 auf Warengruppe 4. Gezahlt wird
mit einem Scheck Giber DM 100,00 und DM 44,00 in bar.

Wie folgt vorgehen:
[5400] eingeben und difVARENGR. 1/7] Tastedriicken.
[8100] eingeberund die[WARENGR. 3/9] Tastedriicken.
[900] eingeberund die WARENGR. 4/10] Tastedriicken.

Die [Sub Total] Tastedriicken, um den zu zahlenden Betrag
anzuzeigen und auszudrucken.

A

5. Den per Scheck gezahlten Betfag000] eingeben und die
[Check] Taste drucken. Es wird der verbleibende Rest angezeigt.

6. Die [Amt Tend/TOTAL] Taste driicken, wenn der entsprechende
Betrag gezahlt wird. Das beendet die Transaktion.

40

14+10+98

ol e
5400
8100
9+00
14400
282
1057
150
14400

€73°06
10000
4400
11-24 220

FNN VRN

m1
3
a4

g
n1
13 %
nG

o
!

Zwischensumme des
Registriervorganges

Gesamtbetrage MWSt.

Zahlung mit Scheck

Barzahlung



Geteilte Zahlungsweise - Scheck in lokaler Wahrung/
Bargeld in Euro

Beispiel: Registrieren von DM 18,00 auf Warengruppe 2, DM 24,00
auf Warengruppe 3 und 5,60 auf Warengruppe 4. Es werden DM 20,00
per Scheck und 14.00e bar gezahilt.

Wie folgt vorgehen:
[1800] eingeben und dipNVARENGR. 2/8] Taste driicken.
[2400] eingeben und dipVARENGR. 3/9] Taste driicken.
[560] eingeben und dipVNARENGR. 4/10] Taste dricken.
Die [Sub Total] Taste drucken.

Den per Scheck in lokaler Wahrung eingezahlten B¢2@00]
eingeben und dann dj€heck] Taste driicken. Der verbleibende
Rest wird in lokaler Wéhrung angezeigt.

ok PR

o

Die [RA/€] Taste driicken, um den Rest in Euro anzuzeigen.

7. Die[Amt Tend/TOTAL] Taste driicken, wenn das Bargeld in Euro
gezahlt wird. Das beendet die Transaktion.

2
3

1410+98

ele

1800
2400
560
4760
118
313
003
4760
€24+15
2000
€14+00
11-25 221

n2
3

7

ST

n2
w3
[HA

N ——-

]

Scheckzahlung in lokaler
Waéhrung

Barzahlung in Euro
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Beispiele fiir Registrierungen mit Euro als
Basiswahrung

Dieser Abschnitt zeigt einige Transaktionen, bei denen der Euro die
Basiswahrung ist. StandardmaRig ist die Kasse fur die lokale Wéahrung
programmiert. Um dies auf Euro zu &ndern, wie im Abschnitt
"Programmieren von System-Optionen" erklart, fir die
Maschinenfunktion 14 den Wert auf 1 setzen.

Wenn die Basiswahrung die lokale Wéahrung ist, ist der umgerechnete
Betrag in Euro; entsprechend ist der umgerechnete Betrag in lokaler
Wahrung, wenn die Kasse auf Euro eingestellt ist.

Registrieren eines Einzelverkaufs mit Riickgeld

Der Betrag kann mit bis zu 7 Stellen eingegeben werden.

Beispiel: Registrieren eines Stiickpreises von 5.00e auf Warengruppe 3
(programmiert fur einen festen MWSt.-Satz von 15%). Berechnen des
Ruckgeldes auf 10,00e.

Wie folgt vorgehen:
1. [500] eingeben und dipNARENGR. 3/9] Taste drlicken.

2. Den gezahlten Betrdd000] eingeben und die
[Amt Tend/TOTAL] Taste driicken. Die Transaktion wird
abgeschlossen und das Rickgeld fir den Kunden angezeigt.
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14+70+98

e
seovConsne
500
065
€ 500
986
€ 1000
€500
986
11-29 225

n3
n3
%
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Anzeige in Euro als
Grundwahrung

Gesamtumsatz in Euro
und umgerechnet in
lokale Wahrung

Barzahlung in Euro

Rickgeld in Euro



Registrieren mehrere Posten mit exakter Barzahlung Registrieren von Einzelposten aus mehreren

Beispiel: Registrien eines Stiickpreises von 10,50e auf Warengruppe Warengruppen mit Zahlung in lokaler Wahrung und
von 5,00e auf Warengruppe 5 und von 8,00e auf Warengruppe 8. Riickgeld in Euro
Ausdrucken der Zwischensumme und Entgegennehmen der exakten

Beispiel: Registrieren eines Stuckpreises von 70,00e auf
Zahlung von 23,50e. Warengruppe 1 (programmiert mit einem MWSt.-Satz von 5,5%, von
Wie folgt vorgehen: 6.00e auf Warengruppe 4 (programmiert mit einem MWSt.-Satz von
) ) . 20% und von 4,00e auf Warengruppe 6 (MWSt.-frei programmiert).
1. [1050] elngeben und dlBNARENGR 1/7] Taste driicken. Das Ruckge|d auf DM 200,00 berechnen.

2. [500] eingeben und diBNARENGR. 5/11] Taste driicken.
3. [800] eingeben und digasten[Dept Shift] und

Wie folgt vorgehen:

1. [7000] eingeb d di§WARENGR. 1/7] Taste driicken.
[WARENGR. 2/8] dricken. [ ] eingeben und did ] Taste driicken
2. [600] eingeben und dipVARENGR. 4/10] Taste driicken.
4. Die [Sub Total] Taste driicken, um den zu zahlenden Betrag [600] eing 8 L ] .
anzuzeigen und auszudriicken. 3. [400] eingeben und dipVARENGR. 6/12] Taste driicken.
5. Die[Amt Tend/TOTAL] Taste driicken, um die Transaktion zu 4. Die[Sub Total] Taste driicken, um den zu zahlenden Betrag in E
beenden. anzuzeigen und auszudrucken.
5. Die[RA/¢] Taste driicken, um den Betrag in der lokalen Wahru
1410+98 anzuzeigen.
6. Den in lokaler Wahrung gezahlten Betfag000] eingeben und die
ele [Amt Tend/TOTAL] Taste drucken. Die Transaktion wird beendet.

seeefoere

1 1050 W1

5 500 Warengruppenumséatze
8 800
2350 W
055 N1
€ 2350 «x
46+32 X
€ 2350 m—_ i(i]xglatr%Barzahlung
11-30 226
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Scheckzahlung in lokaler Wahrung und Riickgeld
in Euro

147098 Beispiel: Registrieren eines Stlickpreises von 44,00e auf Warengruppe
4, von 5,65e auf Warengruppe 5 und von 11,30e auf Warengruppe 9.
oTe Berechnen des Ruckgeldes in Euro flr einen Scheck uber DM 150,00.
soseCocne Wie folgt vorgehen:
1 7000 M1 1. [4400] eingeben und dipVARENGR. 4/10] Taste driicken.
4 6+00 ma4 2. [565] eingeben und diBNVARENGR. 5/11] Taste driicken.
6 4+00 3. [1130] eingeben und die Tast§Dept Shift] und
80«00 [WARENGR. 3/9] dricken.
3¢65 M1 4. Die[Sub Total] Taste driicken, um den in Euro zu zahlenden
100 TG Betrag anzuzeigen und auszudrucken.
€80+00 « Gesamtumsatz in Euro 5. Die[RA/g] Taste driicken, um den Betrag in lokaler Wéhrung
157468 % > und umgerechnet in lokale anzuzeigen.
20000 o Firzlah\'l‘\’l’]%i” 6. Den mit Scheck in.lokaler Wahrung gezahlten Beft&§00]
okalervvanrung eingeben und difCheck] Taste driicken. Das Riickgeld wird in
€27e47 U Euro angezeigt und die Transaktion beendet.
4232 [t
11-31 227
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Geteilte Zahlungsweise - bar in lokaler Wahrung/

Scheck in Euro mit Riickgeld

Beispiel: Registrieren eines Stiickpreises von 5,00e auf Warengruppe 1
und von 15,00e auf Warengruppe 2. Anzeigen der Zwischensumme,

o«le Entgegennahme der Bezahlung von DM 20,00 in bar und eines Schecks
Uber 15,00e, Ruckgeld in Euro.

14+10+98

cessofence

4 4400 T4 Wie folgt vorgehen:
5 5e65 1. [500] eingeben und dipVARENGR. 1/7] Taste driicken.
9 1130 2. [1500] eingeben und dipVARENGR. 2/8] Taste driicken.
60+95 & 3 Die[Sub Total] Tasyte driicken, um den in Euro zu zahlenden
7433 T4 Betrag anzuzeigen und auszudrucken. -
€6095 x 4. Die[RA/€] Tasyte driicken, um den in lokaler Wahrung zu (@)
120+13 % Scheckzahlung in zahlenden Betrag anzuzeigen. (|2
150400 o — lokalerwahrung 5. Den in lokaler Wahrung bar gezahlten Beti2@00] eingeben und  [§]
y . die [Amt Tend/TOTAL] Taste driicken. Der Restbetrag wird in '-éJ
€15¢15 [§ —— RickgeldinEuro Euro angezeigt.
29+86 6. [1500] eingeben und difCheck] Taste driicken. Das Riickgeld

11-32 228 wird in Euro angezeigt und die Transaktion beendet.
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14+10998

ele

eesefecen
5+00
1500
2000
026
0+98
€ 2000
39e42
20+00
€15+00
€515
1015
11-33 229

Barzahlung in lokaler
Wahrung

Scheckzahlung in Euro

Rickgeld in Euro

Registriervorgange mit negativen Betragen mit

der Minustaste (-)

Registrieren eines Abschlages (Coupon/Gutschrift)
Der eingegebene Betrag kann max. 7-stellig sein.

Beispiel: Registrierung einer DM 0,50 Gutschrift bei einem Posten von

DM 5,00 auf Warengruppe 2.

1. [500] eingeberund die[WARENGR. 2/8] Tastedriicken.
2. Die Gutschriff050] eingeben undlie [Ref/-] Tastedriicken.
3. Die[Amt Tend/TOTAL] Tastedriicken, um die Transaktion zu

beenden.

14+10+98

e
2 500
=050
0.29
450
€ 2+28
450
11-36 231

ne

n2

i

Artikelpreis

Abschlag mit manueller
Eingabe und Minustaste

exakte Barzahlung



Registrieren mehrfacher Abschlage mit der Minustaste

Beispiel: Registrierung einer Gutschrift von DM 0,30 bei einem Posten
von DM 6,00 auf Warengruppe 1, einer Gutschrift von ebenfalls

DM 0,12 bei einem Posten von DM 5,00 auf Warengruppe 3, einer
Gutschrift von DM 1,50 bei einem Posten von DM 80,00 auf
Warengruppe 11, einer Gutschrift von DM 7,00 bei einem
Mehrfachposten auf Warengruppe 5 und einer Gutschrift von DM 2,50
auf einen Posten von 12,00 auf Warengruppe 12. Ruckgeld fur eine
Barzahlung von DM 120,00.

Wie folgt vorgehen:
[600] eingeben undlie WARENGR. 1/7] Tastedriicken.
[30] eingeben und digRef/-] Tastedriicken.
[500] eingeben undlie WARENGR. 3/9] Tastedriicken.

[8000] eingeberund die[Dept Shift] und die WARENGR. 5/11]
Tasten dricken.

[150] eingeben undlie [Ref/-] Tastedriicken.

6. Anzahl der Stiicke mit gleichem Pr3$ eingeben, undie
[Qty/Time] Tastedriicken. Dann den Einzelprdig00] eingeben
und die [WARENGR. 5/11] Tastedriicken.

7. Die Stiickzahl fur Mehrfachverkauf, die rabattiert werden sollen,
durch Driicken der Tasf&], gefolgt von der Tastity/Time]
eingeben und dann den Rabatt von DM 0,30 durch Driicken von
[30] gefolgt von der TastfRef/-] eingeben.

8. [1200] eingebendie [Dept Shift] Taste und die
[WARENGR. 6/12] drucken.

9. [250] eingeben und digRef/-] Taste driicken.

10.Die[Sub Total] Tastezur Anzeige des aktuellen Zwischenbetrages
drucken.

11. Den bargezahlten Betr§t2000] eingeben und die
[Amt Tend/TOTAL] Tastedriicken. Der Riickgeldbetrag wird
angezeigt und die Registrierung beendet.

P w0 b P

o

1410498

ol e

1 600
=030

500

11 80¢00
=150

3e

700

5 2100
3

030

=090

12 1200
=250
11880
030

0«65
11880

€ 6027
12000
120

€ 061
11-38 232

n1

n3

§io—
w1 }7
n3

f
i

| Rabattauf

Artikelpreis

manuell eingegebener
Abschlag

Verkauf mehrere gleicher

———— Artikel multipliziert

mit dem Preis

resultierender
Gesamtbetrag

Mehrfachverkauf

DEUTSCH

manuell eingegebener
Abschlag

Zwischensumme des
Registriervorganges

berechnete MWSt.

—— Zahlung

Ruckgeld

_ RickgeldinEuro

umgerechnet
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Registriervorgange mit prozentualem Abschlag

Prozentualer Abschlag auf den Gesamtbetrag

Wahrend eines Registriervorgangs kdnnen Sie einen programmierten
Abschlagsprozentsatz mit der [-%)] Taste abrufen. Wenn der
Abschlagprozentsatz nicht programmiert ist, geben Sie ihn vor Dricken
der [-%] Taste ein. Der Abschlagsprozentsatz kann max. 4-stellig sein
(0 - 99,99%). Zwei Dezimalstellemlissenimmer eingegeben werden.

Beispiel: Registrierung eines 10%igen Abschlags auf den
Gesamtvorgang. Berechnen des Riickgeldes.

Wie folgt vorgehen:
1. [600] eingeben und diBNVARENGR. 4/10] Tastedriicken.
2. [250] eingeberund die[WARENGR. 3/9] Tastedriicken.

3. Die[Sub Total] Tastedriicken, zur Anzeige und zum Ausdruck des
aktuellen Zwischenbetrages.

4. Die[-%] Tastezur Anwendung des programmierten
Abschlagprozentsatzes driicken.

5. Die[Sub Total] Taste driicken, um den neuen zu zahlenden Betrag
anzuzeigen und auszudrucken.

6. Den bezahlten Betrdd000] eingeben und die
[Amt Tend/TOTAL] Tastedrlicken. Das beendet die Registrierung,
und der Rickgeldbetrag wird angezeigt.
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1410488

o
600
2+50
850

10+00
=085
765
029
0+90
765
€ 388
1000
235
€1+19
11-47 233
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Abschlag mit einem manuell eingegebenen
Prozentsatz

Beispiel: Registrierung eines 20%igen Abschlags auf einen 1410498
Registriervorgang. Berechnen des Riickgeldes
Wie folgt vorgehen: oTe

1. [1300] eingeberund die WARENGR. 1/7] Tastedrticken. 1 13+00 m1
2 2200 12

2. [2200] eingeberund die [WARENGR. 2/8] Tastedriicken.
3500 §I

3. Die[Sub Total] zur Anzeige und zum Ausdruck des aktuellen 020 manuell eingegebener
Zwischenbetrages driicken. e % Rabattsatz

4. Abschlagsatf20] eingeberund die [-%] Tastedriicken. Der Rabatt ~0+07 - Rabatt
wird angezeigt. 3493
5. Die[Sub Total] zur Anzeige und zum Ausdruck des neuen Betrages 0«68 M1
dricken. 1e44 W2
6. Den bargezahlten Betrg§000] eingeben undlie 3493 % > Gesamtumsatz in Euro
[Amt Tend/TOTAL] Tastedriicken. Der Ruckgeldbetrag wird €17+72 und lokaler Wahrung
angezeigt und die Registrierung beendet.
50«00 @
1507 @
€765 @

11-50 234
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Prozentualer Abschlag auf einzelne Posten mit
programmierter Rate

Der Abschlagsprozentsatz kann max. 4-stellig sein (0 - 99,99%).
Nach dem Kommaniissenimmer zwei Dezimalstellen eingegeben
werden.

Beispiel: Registrierung eines 10%igen Abschlags auf einen Artikel a
DM 8,00 auf Warengruppe 6 und auf einen Artikel & DM 6,00 auf
Warengruppe 4. Berechnen des Riickgeldes.

Wie folgt vorgehen:
1. [800] eingeberund die [WARENGR. 5/11] Tastedruicken.

2. Die[-%] Tastezur Anwendung des programmierten
Abschlagprozentsatzes driicken. Der Rabatt wird angezeigt.

3. [600] eingeberund die [WARENGR. 4/10] Tastedriicken.

4. Die[Sub Total] Tastezum Ausdruck und zur Anzeige des Betrages
dricken.

5. Den bezahlten Betrd@000] eingeben und die
[Amt Tend/TOTAL] Tastedriicken. Das beendet die Registrierung,
und der Rickgeldbetrag wird angezeigt.

50

141098

el
8400
1000
~(0+80
6+00
1320
100
1320
€ 670
2000
6+80
€345
11-52 235
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Prozentualer Abschlag auf einzelne Posten mit
programmierten und manuell eingegebenen Raten

Beispiel: Registrierung eines Postens von DM 6,00 auf Warengruppe 1, 14+10-98
Anwenden des programmierten Abschlagsatzes auf einen Posten von
DM 9,00 auf Warengruppe 7 und eines Satzes von 3% auf einen Posten

von DM 12,00 auf Warengruppe 2. Berechnen des Riickgeldes *7e
Wie folgt vorgehen: 1 6+00 M
1. [600] eingeberund die[WARENGR. 1/7] Tastedrtcken. 7 9+00
] ) ) ) 1000 % programmierter Rabattsatz
2. [900] eingeberund die[Dept Shift] und die[WARENGR. 1/7]. -0+90 _
3. Die[-%] Tastezur Anwendung des programmierten ) 1200 T2
Abschlagprozentsatzes dricken. Der Rabatt wird angezeigt. 0003 % manuell eingegebener
4. [1200] eingeberund die[WARENGR. 2/8] Tastedriicken. 0e00 °_ Rabattsatz
5. Abschlagsat3] eingeberund die[-%] Tastedriicken Der Rabatt o610 &
wird angezeigt.
. . 031 M1
6. Die [Sub Total] Tastezur Anzeige und zum Ausdruck des
aktuellen Betrages driicken. Ce79 M2
7. Den bezahlten Betrd§000] eingeben undlie 2610  *
[Amt Tend/TOTAL] Tastedriicken. Das beendet die Registrierung, € 1324 %
und der Rickgeldbetrag wird angezeigt. 5000 O
2390
€12+13

11-54 236
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Prozentualer Abschlag auf einen einzelnen Posten mit  Festpreisartikelspeicher (PLU)

programmierter Rate . Registriervorgang unter Verwendung von belegten
Der Abschlagsprozentsatz kann max. 4-stellig sein (0 - 99,99%).

Zwei Dezimalstellen (nach dem Komma}issenimmer eingegeben PLU-Nummerm

werden. Voraussetzung ist, dal3 zuvor PLU-Nummern eingegeben worden
o o ) ) ) ) . sind. Genaue Informationen hierzu finden Sie im vorausgegangenen

Beispiel: Registrierung eines 10%igen Abschlags auf einen Artikel & Apschnitt mit der Ueberschrift "Programmierung von PLU Preisen”.

DM 3,00 auf Warengruppe 5.

HINWEIS: Soll ein PLU registriert werden, der als ein Offener

Wie folgt vorgehen: PLU-Preis programmiert worden ist (Programmierstatus-

: : - Option 1), denken Sie bitte daran, nach der Eingabe der
1. [300] eingeben undlie [WARENGR. 5/11] Tastedrlicken. entsprechenden PLU-Nummer zweimal feU] Taste
2. Die[-%] Tastezur Anwendung des programmierten zu driicken.

Abschlagprozentsatzes driicken. Der Rabatt wird angezeigt. Beispiel: Registrierung unter Verwendung von PLU-Nummern:

3. Die[Sub Total] Tastezur Anzeige und zum Ausdruck des aktuellen Registrierung von PLU 1 und dreifache Registrierung von PLU 2.
Zwischenbetrages driicken. Rickgeld bei Barzahlung berechnen.

4. Die [Amt Tend/TOTAL] Tastedriicken. Der Riickgeldbetrag wird Wie folgt vorgehen:
angezeigt und die Registrierung beendet. 1. [3] eingeben und digPLU] Tastedriicken.

1410498 2. [3] eingeberund die[Qty/Time] Tastedriicken und2] eingeben
und die [PLU] Tastedriicken,das Multipikationsergebnis wird
angezeigt.
*1e 3. Die[Sub Total] Tastezum Ausdruck und zur Anzeige des aktuellen
5 300 Zwischenbetrages driicken.
1000 % programmierter Rabattsatz 4. Den bezahlten Betrd§000] eingeben und die

[Amt Tend/TOTAL] Tastedriicken. Das beendet die

=030 - Rabatt Registrierung, und der Riickgeldbetrag wird angezeigt.
270 0
270 %
€ 137 %
270 N
11-56 237
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Ueberschreiben eines zuvor programmierten PLU

Preises in einer Unter-Warengruppe, angelegt fiir
14+10+98 . .

einen OffenenPLU Preis

Beispiel: Den programmierten PLU 6 mit 5,50 DM Uberschreiben.

e Berechnen des Riickgeldes bei einer Zahlung von 10,00 DM.
03 1000 ——— definierter PLU-Preis Wie folgt vorgehen:
PLU-Nummern 3¢ X % Mehrfachverkauf 1. [6] eingeben und dann djiELU] Taste driicken, um den zu
500 @ | mitgleichem PLU tberschreibenen PLU festzusetzen.
02 ;5'88 q 2. [550] eingeben, gefolgt von d¢PLU] Taste.
S 3. Die[Sub Total] Tastezum Ausdruck und zur Anzeige des aktuellen
2500 x Zwischenbetrages driicken.
€ 12+68 % 4. Den bezahlten Betrgd000] eingeben und die
5000 [Amt Tend/TOTAL] Tastedriicken. Das beendet die Registrierung
25400 und der Ruckgeldbetrag wird angezeigt.
€ 1268 U 1410+98
11-59 238
ol e
manuell
PLU-Nummer 06 550 — eingegebener
550 § PLU-Preis
550 %
€279 %
1000
450 (G
€228 [k
*12-01 239
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Storno und Riickerstattung Storno einer friiheren Eingabe am Ende eines

Storno der letzten Eingabe innerhalb eines Registriervorgangs

iotri Beispiel: Registrieren eines Postens von DM 4,00 auf
Rggl;trlervorggngs ) Warengruppe 1, von DM 6,00 auf Warengruppe 4 und von DM 13,50
Beispiel: Storno einer fehlerhaften Eingabe von DM 6,00 auf auf Warengruppe 3. Nachtragliches Storno der fehlerhaften Eingabe

Warengruppe 2; anschlieBend Registrierung eines Artikels & DM 7,00y0n DM 4,00 auf Warengruppe 1 und Korrektur durch eine Eingabe vor
auf Warengruppe 2. Beenden mit Zahlung des exakten Betrages.  p\ 2,50 auf dieselbe Warengruppe. Berechnung des Riickgeldes.

1. [600] eingeberund die [WARENGR. 2/8] Tastedrlicken.

Wie folgt vorgehen:
2. Die [qu] Tastezum Stornieren der letzten Eingabe driicken. 1. [400] eingeben und diGVARENGR. 1/7] Tastedriicken.
3. [700] eingeberund die [WARENGR. 2/8] Tastedriicken. ) . .
. , 2. [600] eingeberund die[WARENGR. 4/10] Tastedrucken.
4. Die[Sub Total] Tastezur Anzeige und zum Ausdruck des aktuellen
Zwischenbetrages driicken. 3. [1350] eingeben und diBNVARENGR. 3/9] Tastedriicken.
5. Die[Amt Tend/TOTAL] Tastedrucken. Das beendet die 4. [400] eingeben und digvoid] und die [WARENGR. 1/7] Tasten

Registrierung bei exakter Barbegleichung. driicken. Der stornierte Betrag wird angezeigt und gedruckt.

14910498 5. [250] eingeben und dipNARENGR. 1/7] Tastedriicken.
6. Die[Sub Total] Tastezur Anzeige und zum Ausdruck des aktuellen
Zwischenbetrages driicken
*Te 7. Den bezahlten Betrd§000] eingeben und die
2 600 m2 Léschen eines falscher [Amt Tend/TOTAL] Tastedrucken. Das beendet die Registrierung,
o —6+00 W — Artikelpreises und der Riickgeldbetrag wird angezeigt.
2 700 W2 —— korrigierter Artikelpreis
700 W
Oe46 N2
700 x
€355 %
700 0
«12-02 240

54



Ruckerstattung eines Einzelpostens
Beispiel: Rickerstattung fur einen Artikel a DM 2,50 auf

1647098 Warengruppe 1.
Wie folgt vorgehen:
*Te . 1. Die [Ref/-] Tastedriicken.
! 400 m falsche Preiseingabe 2. Den riuckzuzahlenden Betrgg$H0] eingeben undlie
4 600 T4 [WARENGR. 1/7] Tastedriicken. Der riickzuzahlende Betrag
3 13¢50 103 wird angezeigt.
1 =400 B Loschen der Falscheingabe 3. Zum Abschluf? des Vorgangs d&mt Tend/TOTAL] Taste
1 250 M1 korrigierter Artikelpreis driicken.
22«00 & 14+10+98 .
0e13 M1 3
1¢76 T3 LN 5
1«00 T4 —De Riickerstattung fiir L
1 2*50 M einen Artikel 9 (m)
2200 x =013 MI1
€11+16 x% -2¢50 x%
50-00 @ €-1+27 % Gesamtriickerstattung in
2800 @ =250 0 lokaler Wahrung und in Euro
€14e21 & +12-04 242
*12-03 241
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Rickerstattung mehrerer Posten

Beispiel: Riickerstattung eines Artikels a DM 12,00 auf
Warengruppe 4 und von drei Artikel a DM 5,00 auf Warengruppe 5.

Wie folgt vorgehen:
1. Die [Ref/-] Tastedrucken.

2. Den ruckzuzahlenden BetrfitP00] eingebendie

[WARENGR. 4/10] Tastedrlicken. Der riickzuzahlende Betrag wird
angezeigt.

3. Nochmals digRef/-] Tastedrlicken.

4. Die Anzahl der zu erstattenden Artif8] eingeben und die
[Qty/Time] Tastedriicken. Den Artikelprei§500] eingeben und die
[WARENGR. 5/11] Tastedrucken. Der rickzuzahlende Betrag wird
angezeigt.

5. Die [Sub Total] zur Anzeige und zum Ausdruck des
rickzuzahlenden Betrages driicken.

6. Zum Abschlul} des Vorgangsdjdmt Tend/TOTAL] Taste
driicken.
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Andere Registriervorgange

Registrierung einer erhaltenen Einzahlung
Beispiel: Registrierung einer Anzahlung von DM 22,50.

Wie folgt vorgehen:
1. [2250] eingeben und difRA/€] Tastedriicken.

Die Geldschublade oeffnet sich und die Transaktion wird auf dem
Bon festgehalten.

141098
o
2250 M Bareinzahlung
€11e42 W
+12-08 244

Auszahlung
Beispiel: Registrierung einer Auszahlung von DM 12,00.

Wie folgt vorgehen:
1. [1200] eingeben undlie [PO] Tastedriicken.

Die Geldschublade oeffnet sich und die Transaktion wird auf dem
Bon festgehalten.

141098
oo
-12«00 M Barauszahlung
€-609 N
+12-08 245
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Registrierung einer Kennungsnummer fiir eine Registrierung eines Null-bons

Transaktion Dieser Vorgang fiihrt zur Oeffnung der Geldschublade und zum
Die Kennungsnummer kann max. 7-stellig sein. Die Eingabe einer Ausdruck eines Null-bons. Der Vorgang wird im Aufsichtsbericht als
Kennungsnummer kann vor jedem Registriervorgang erfolgen. Die  fortlaufende Transaktion gezahit.
Nummer wird nicht verrechnet, d.h. sie erscheint nicht im Kassen- : .
aufsichtsbericht und geht auch nicht in den Gesamtumsatz ein. Wie folgt vorgehen:
Beispiel: Kennzeichnung eines Registriervorgangs von DM 2,50 in 1. Die[#NS] Taste drticken.
Warengruppe 4 mit der Nummer 3456. Abschluf3 mit Zahlung des
exakten Betrags. 141098

Wie folgt vorgehen:
1. [3456] eingeberund die [#/NS] Tastedrucken. *1e
2. [250] eingeben und diBNARENGR. 4/10] Tastedrucken.

3. Die[Amt Tend/TOTAL] Tastedriicken, um den Registriervorgang
abzuschliel3en.

K
+12-10 248

14+10+98
s]e
3456 # —— Transaktionsnummer
4 2+50 N&
Qe42 W&
250 *
€127 %
250 @
«12-10 247
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Kassenaufsichtsberichte Kassiererbericht

) ) ) o Dieser Bericht zeigt die Anzahl von Registriervorgangen und
Die Vorgangsdaten werden im Speicher lhrer Registrierkasse Umsatze fir jeden Kassierer. Zum SchluR wird der Gesamtumsatz aller
gehalten, solange die Batteriestromversorgung funktioniert. Diese Kassierer ausgedruck.
Daten konnen fur die Kassenaufsicht ausgedruckt werden.

Die Berichte kénnen gedruckt werden, wenn der Steuerschalter
entweder in der Position X oder der Position Z ist. 1. Den Steuerschalter auf die X oder Z Position stellen (beachten Sie,
dal beim Ausdrucken eines Kassiererberichts unter Z die Summen
auf Null gesetzt werden).

Zum Ausdrucken eines Kassiererberichts wie folgt vorgehen:

X Position-Bericht

Nachdem der Steuerschalter in die X-Position gebracht wurde,
werden alle aufgelaufenen Vorgangsinformationen ausgedruckt und
ALLE SUMMEN IM SPEICHER BELASSEN. Sie benutzen diese
Berichtsart fur periodische Ubersichten Uber die ausgefuhrten Vorgén@e Die [Clerk] Tastedriicken.

(einige Anwender nennen diesen X-Bericht den Mittags-Bericht). Der . . .
X-Bericht enthalt den PLU Bericht, den Kassiererbericht und den Der Kassiererbericht wird ausgedruckt.
Aufsichtsbericht X.

2. Sofern im Z Modus ein Manager Password programmiert wurde,
dieses eingeben und durch das Driicken@barge] Taste
bestatigen.

DEUTSCH

Z Position-Bericht

Nachdem der Steuerschalter in die Z-Position gebracht wurde,
werden die gleichen Informationen wie beim X-Bericht ausgedruckt.
Der einzige Unterschied der zwei Berichtsarten ist, dal nach einem
Z-Bericht ALLE SUMMEN IM SPEICHER AUF NULL GESETZT
werden, mit Ausnahme des Gesamtumsatzes (einige Anwender nennen
diesen Z-Bericht den Tagesende-Bericht).

HINWEIS: Zur Vermeidung eines versehentlichen Ausdruckes eines
Z-Berichtes koennen Sie ein Z-Modus Manager-Password
eingeben, so wie es in dem Abschnitt mit der Ueberschrift
'PRG und Z Modus Manager Password erklart wird.
Sobald ein Password programmiert wurde, wird der
Z-Bericht nicht eher gedruckt, als bis die Eingabe des
Passwords erfolgt ist. Wird versucht, einen Z-Bericht ohne
vorherige Eingabe des Passwords zu drucken, erscheint
auf dem Display die Meldung "SEC Code".
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1410498 ——— Datum
Kennung fir
003 X — X-Berick?t
Kassierer- 1 222 ————  Aktivitatenzahler
nummer < 13215578 ——___ Gesamtumsatz
2 000 fur Kassierer 1
- G 1! t:
0+00 fir Kassierer 2
3 000
000
4 000
000
5 000
000
6 000
000 Fortlaufende
Uhrzeit +12=-12 249 — Kassenbon-
Nummer
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PLU-Bericht

Dieser Bericht zeigt alle Informationen iber von allen Kassierern auf
einer bestimmten Kasse ausgefiihrten Vorgange, die PLU-Nummern
verwenden. Der Bericht gibt an, wie oft eine bestimmte PLU benutzt
wurde, und druckt die Gesamtbetrage fiir diese Nummer.

Zum Ausdrucken eines PLU-Berichts wie folgt vorgehen:

1. Den Steuerschalter in die X oder Z Position stellen (beachten Sie,
dal beim Ausdrucken eines PLU-Berichts unter Z die Summen auf
Null gesetzt werden).

2. Sofern im Z Modus ein Manager Password programmiert wurde,
dieses eingeben und durch das Driicken@barge] Taste
bestatigen.

3. Die [PLU] Tastedriicken.

Der PLU Bericht wird gedruckt.



PLU-Nummer

14+10+98

002 X ——

01
010
3017+95

02
024
12049400

03
006
505000

04
002
505+00

05
002
120000

06
011
2638481
24460476
*12=-13 250

Datum

Kennung
fur X-Bericht

Zahler,

Registriervorgange

\ PLU-

Gesamtumsatz

PLU-Verkaufe,
Gesamtbetrag

X und Z Aufsichtsbericht

HINWEIS: Sobald einmal der Ausdruck eines "Z"-Berichtes veranlal3t
wurde, kann dieses Komando nicht wiederholt werden;
achten Sie also bitte darauf, dal3 Sie ausreichend Papier in
der Registrierkasse haben.

Zum Ausdruck eines X oder Z Aufsichtsberichtes bitte wie folgt
vorgehen:

1. Den Steuerschalter in die X oder Z Position stellen (beachten Sie,
daR beim Ausdrucken eines PLU-Berichts unter Z die Summen auf
Null gesetzt werden).

2. Sofern im Z Modus ein Manager Password programmiert wurde,
dieses eingeben und durch das Driicken@barge] Taste
bestatigen.

3. Die[Amt Tend/TOTAL] Taste driicken.

Ein Beispiel fur einen ausgedruckten X Aufsichtsbericht finden Si
auf der nachsten Seite.
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Loeschung des Gesamtumsatzes

- «10+98 i ar X- i . .
patum 14108 e Abkirzung fir X-Bericht Soll der Gesamtumsatz geloescht werden, bitte wie folgt vorgehen:
X-Zahler —— 001 X i 5 o . . . .
13 ﬁl‘;gfn"'fljvoﬁgingeﬂ” 1. Den Steuerschalter in die PRG Position bringen.
Warengruppen- : grupp ) ) ) ) )
Nummer 4038012 W1 __ Gesamtumsatz fir 2. Sofern ein Manager Password programmiert wurde, dieses eingebe
061 Warengruppe 1 und durch das Driicken diEharge] Taste bestéatigen.
2
11153-3f 2 3. [2] eingeben, danf®] und dann di¢RA/¢g] Taste driicken.
0
3
16302+88 13 . .
0s8 Bilanzierungsformeln
28877438 T4 Die folgenden Beispiele zeigen, wie die Gesamtbetrage fur die
. 750 Kassenaufsichtsberichte berechnet werden.
025 .
_ Warenbilanz
N
(+) Warengruppe 1
12 2227+30 (+) Warengruppe 2
2103+70 M1 (+) Warengruppe 3
72818 W2 Gesamtbetrag fiir MW-Steuersatze . :
2123445 13 1,2,3und 4 +
PRsOR (+) Warengruppe 11
~546+82 - Gesamtbetrag Coupons (+) WarengrUppe 12
-337.81 %= Gesamtbetrag, Abschlage (-) Gesamtbetrag neg. Registriervorgange
Gesamtnettoumsatz 133155078 [ (_) -% Gesamtbetrag (proz. Abschl'age)
€266850+80 W Gesamtnettoumsatz, Euro +) MWSt Gesamtbetra
Gesamtbetrag, -2605+49 ¥ Gesamtbetrag, Rickerstattungen ( g
Stornierungen 13;2:;'83 B
. * Gesamtbetrag, Bruttoverkauf =
Zahler, Barverkauf —————— 189 9 ( ) Nettoumsatz
B7835+49 4 Gesamtbetrag, Barverkauf
Zahler, Scheckverkaufe ——— 035
40666433 11 Gesamtbetrag Scheckverkauf
Zahler Kreditkartenverkaufe 020
3653°96 o Gesamtbetrag, Kreditkartenverkauf
Zahler, Einzahlungen ——— 004
2176+50 W Gesamtbetrag, Einzahlungen
Zahler, Auszahlungen —— 004
55050 Gesamtbetrag, Auszahlungen
Nullbonzédhler ——— 007 1
8330474 xm ——— OGesamtbargeldbestand
46823408 X Gesamtscheckbestand
0e00
Uhrzeit ———————— +12-14 251 ——— Fortlaufender Zahler
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(+) Nettoumsatz

(+) Gesamtbetrag, neg. Registriervorgange
(+) -% Gesamtbetrag (proz. Abschlage)

(+) Gesamtbetrag, Stornierungen

(+) Gesamtbetrag, Rickerstattungen

(=) Bruttoumsatz

(+) Nettoumsatz
(+) Vorheriger Gesamtumsatz

(=) Neuer Gesamtumsatz

Bilanz Kassenbestand

(+) Nettoumsatz

(+) Gesamtbetrag, Scheckverkauf

(-) Gesamtbetrag, Kreditkartenverkauf
(+) Gesamtbetrag, Einzahlungen

(-) Gesamtbetrag, Auszahlungen

(-) Durchgefuhrte Zahlungen

(=) Bargeldbestand

Anhang

Addierer und Zahler

Die unten wiedergegebene Tabelle zeigt die Addier- und
Zéhlerregister flr die verschiedenen Registrierkassenfunktionen, die in
den Berichten Z/X gebraucht werden.

ZIX
ADDIERER ZAHLER

Warengruppen 1-12 8 (ziffern) X 12 | 3 (ziffern) X 12
MWSt. Betrag 8X4

Minus 8X1

-% 8X1

Rickgeld 8X1

Korrektur 8X1

Bareinzahlung 8X1 3X1
Barauszahlung 8X1 3X1
Bargeld 8X1 3X1
Kreditkarte 8X1 3X1
Scheck 8X1 3X1
Bargeldbestand 8X1

Schecks im Geldfach 8X1

Gesamtsume GT 10X1

Nettoverkauf 8X1

Bruttoverkauf 8X1

Nullbon 3X1
Z1-Zahler 3X1
PLU 8 X 99 3X99
Kassierer 8 X6 3X6
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Registrierkasse: Technische Eigenschaften und Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise « Die Netzsteckdose fiir diese Registrierkasse muR sich in der Nahe
. . des Geréts befinden und leicht zugénglich sein.

Technische Eigenschaften « Die Kasse nicht bei Regen im Freien oder in der Nahe.

In Folgenden finden Sie die technischen Eigenschaften dieser

Registrierkasse:

Typ.: Elektronische Registrierkasse mit
alphanumerischem Drucker und Einstellungen fiir
12 Warengruppen und 99 Festpreisartikeln (PLU)

Displays: Zehnstellige griine Leuchtstoffanzeige.
Symbolanzeige flr Fehler, Ruckgeld,
Zwischensumme, negative Betrage,
Gesamtbetrag, Anzahl Posten und Euro

Ausgabekapazitat:  7-stellige Eingabe und Ausgabe.

Drucker: ECR exklusiver Seriendrucker
Farbauftrager: Tintenroller

Papier: 57 mm breites Papier

Batterien: Vier Standardbatterien Typ "AA" fir

Speicherwerthaltung bei Stromausfall
Speichertechnologie: CMOS RAM
Leistungsaufnahme: In Betriebsbereitschaft 15 W, in Betrieb 47 W
Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C
Abmessungen: 425 mm x 325 mm x 200 mm
Gewicht: 6 Kg
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